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Panasonic 
Deutschland GmbH 
Hamburg 


In den vergangenen 27 Jahren ist 
aus dem ersten Stützpunkt der 
Matsushita Electric, Osaka, ein 
ansehnliches Unternehmen gewor- 
den, das heute als Panasonic 
Deutschland GmbH mit mehr als 
700 Mitarbeitern und Niederlas- 
sungen in sechs Städten der Bun- 
desrepublik einen Umsatz von 
mehr als 1,4 Milliarden DM pro 
Jahr tätigt. 


Die überaus positive Entwicklung 
des Unternehmens ist zum Groß- 
teil auf die enge und vertrauens- 
volle Zusammenarbeit aller Abtei- 
lungen mit den entsprechenden 
Partnern im Markt zurückzuführen. 


Panasonic Deutschland handelt 
seit Beginn ihrer Geschichte nach 
dem Motto: „Durch unsere indu- 
striellen Aktivitäten wollen wir den 
Fortschritt fördern, zum allgemei- 
nen Wohl der Gesellschaft beitra- 
gen und uns der weiteren Entwick- 
lung der Weltkultur widmen.“ 


Um diesem großen Anspruch 
gerecht zu werden, bedarf es nicht 
nur einer engen Verbindung des 
Unternehmens zu seinen Handels- 
partnern, sondern auch zu den 
Endgebrauchern und Anwendern 
der von Panasonic Deutschland 
vertriebenen Produkte. 


Heute sind es nicht nur Technics 
HiFi-Bausteine und Panasonic 
Video- und Audiogeräte, die für 
ihre hervorragende Qualität 
bekannt sind. Unter dem Namen 
Panasonic werden auch Produkte 
aus dem Bereich Büroelektronik 


sowie Mikrowellengeräte, Brotback- 


automaten, Staubsauger, Rasier- 
apparate, Fahrräder, Klima- und 
Sanitärgeräte und Batterien ver- 
kauft, die alle höchsten Ansprü- 
chen gerecht werden 


Zum Lieferprogramm gehören 
zugleich aktive und passive Bau- 
elemente genauso wie die Palette 
der unterschiedlichen Panasert 
Bestückungsautomaten 


Eingebunden in ihre gesellschaft- 
liche und soziale Umwelt enga- 
giert sich Panasonic Deutschland 
im sozialen Bereich und fördert 
Wissenschaft, Kultur und Sport. 
Durch die Vergabe des Panasonic 
Junior Cups und das eigene Pana- 
sonic Tennis Team unter der Lei- 
tung von Günter Bosch ist das Un- 
ternehmen insbesondere mit dem 
Tennissport verbunden. 


Die mit dem genannten Motto ve 
bundene Zielsetzung stets zu 
beachten, dem hohen Anspruch 
gerecht zu werden, dem sich das 
Unternehmen verpflichtet hat - die 
ses wird auch in Zukunft die Leit- 
linie für die Tätigkeit der Panasonic 
Deutschland sein. 


ic Deutschland GmbH Zentrale ı 
'hungslabor, Hamburg 








Matsushita Electric Industrial Co., Lid. 


нз Japan 


Gegründet: März 1918 
eschäftigte: 70.000 
Fabriken: 140 
söustrierechte: 55.000 
Ferschungslaboratorien: 30 
Gesellschaften in Übersee 
Verkaufsgesellschaften: 30 
Produktionsgesellschaften: 66 
Finanzgesellschaften: 4 
Verkauf in mehr als 130 Ländern 
Markennamen: Panasonic, 
Technics, National, Quasar 






т 71. Jahr ihres Bestehens ist 
die Matsushita Electric Japans 
größter Hersteller von Unter- 
haltungs-, Haushalts- und Büro- 
elektronik. Zwei Beispiele für die 


enorme Größe des Unternehmens: 


Bis jetzt wurden alles in allem 
über 100 Millionen Fernsehgeräte 
und über 10 Millionen VHS- 
Videorecorder hergestellt. 


Insgesamt stellt die Matsushita 
über 10.000 verschiedene 
Produkte her. Dazu gehören 
Systeme zur Nutzung der Sonnen- 
energie genauso wie HiFi-Anlagen 
und Bürocomputer. Sogar die spe- 
ziellen Fertigungsanlagen, die für 
absolute Präzision der Matsushita- 
Produkte sorgen, wurden vom 
Unternehmen selbst entwickelt. 








Das Geheimnis des weltweiten 
Erfolges der Matsushita Electric 
ist nicht zuletzt die sich selbst 
gestellte Herausforderung, konse- 
quent das gesamte umfassende 
Know-how der Mitarbeiter zu 
nutzen, um den Endgebrauchern 
zu jeder Zeit Produkte höchster 
Qualität anbieten zu können 


Matsushita Electric Forschungslabor, 
Оѕака/Јарал 
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hochentwickelte digitale А o-lech 
— Ein Unterschied, den Sie! ören ki 


Durch den reinen HiFi-Klang, den Faktor bei der hochwertigen 
digitale Programmauellen wie der CD- Wiedergabe von digitalen 

Spieler bieten, sind dieAnsprüchean Programmauellen. Die gebnisse! 
die übrigen Komponenten der HiFi- allen 
Anlage benial erhebich gestegen. 


Technics schenkt hier auch der 
Kleinsignal- Wiedergabe besondere 
Beachtung, einem wesentlichen 











Lautsprechersysteme .. 


HiFi-Regale . . . 
Sonderzubehör 


Technische Daten ..... 








CD-Spieler 





Das Besondere an Technics: Neue Technologie, die 
kompromißloser Klangtreue dient. 

Technics CD-Spieler geben alle subtilen musikalischen 
Nuancen der Aufführung wieder. 


Bessere Wiedergabetreue 
kleinpegeliger Signale durch 4 
DACs und lineare 20-Bit- 
Hochauflösung 


Aos cine кїт 








Mit hochpegeligen Signalen haben 
Digitalsysteme kaum Schwierigkeiten 
aber bei kleinen Signalpegeln zeigt 
das Technics-System mit 4 DACs 
und linearer 20-Bit-Hochauflösung 
was es kann. Solche kleinpegeligen 
Signale sind für die Musik äußerst 
wichtig, denn sie enthalten Oe 
Feinheiten wie die Obertöne einer 
Violine, die typische Atmosphäre 
eines Konzertsaals oder das 
allmähliche Verklingen einer 
Klaviernote. Damit auch diese 
Feinheiten unverfälscht 
wiedergegeben werden, arbeitet das 







Technics Digitaffilt 

Oversampling und linearer 20-Bit 
Auflösung, woduri 
und Рһаѕепі 


seine Frequenz- 
t im oberen 
erheblich 
verbessert werden. Der Technics 
4-DAC LSI-Chip besitzt für 
positiven und negativen Hall 
beider Stereo jeweil 
D/A-Konverter, v 
Übernahme- bz 
Nulldurchgar 
vermieden wird, die andernfalls Oe 
kleinpegeligen Signale 
beeinträchtigen könnte. 

Das 4-DAC-System arbeitet mit 
20-Bit-Auflösung und erzielt 
eine extrem hohe Genauigkeit De 
der Umwandlung kleinster 
Signalpegel 



















Digital 
Optical Link 
Optischer Digitalausgang 
Falls der Verstärker eigene 
Analog-Konverter (DAC) be 
bei Technics CD-Spielern das 
Digitalsignal von einem optisc 
A direkt abgenommen 
optische Verbind 
ег Lichtstrahl 



















eitet daher 
störungssicher und 
mit einem 
Höchstmaß 
Übertragungst: 








Bequeme „Shuttle“- 
Suchfunktion 

riffige Shuttle-Suchknopf 
erleichtert das präzise Aufsuchen 


g Musiksteller 








m Schneller Suchlauf 





Mithören beim schnellen Suchlauf 





Einfaches Überspielen auf 
Cassette mit Hilfe der „Edit 
Guide“- und „Disc Link“- 
Funktionen 

Die „Edit Guide“-Funktion berechnet 


automatisch, welche Musikstücke auf 
Seite A bzw. B einer Cassette passen 
und stoppt am Ende der Seite A 
damit Sie die Cassette umdrehen 
können. Sie setzen eine CD ein 
drücken die Taste „Edit Tape Length“ 
und wählen die Bandlänge (C-46, 
C-60 oder C-90). Die Anzeige sagt 
Ihnen, wie viele Stücke auf Seite A 
passen und wieviel Band übrigbleibt 
Nachdem alle Stücke auf Seite A 
überspielt sind, pausiert das Gerät 
zum Umdrehen der Cassette. Sie 
können die Bandlaufzeit — von 1 bis 
99 Minuten — auch manuell 


eingeben 

Die Taste „Disc Link“ erleichtert das 
Überspielen mehrerer CDs auf 
Band, z.B. besonders bei den 
kurzen Вст „CD-Singles' 












CD mit 10 Titeln Seite B 
















an dem Punkt, an 
nopf freigegeben wird. Pı 
ichlauf mit Prüfen der Musik 








SL-P999 eeneg CD-Spieler 
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Audio 3/89: Spitzenklasse #9999 

STEREO 4/89: Spitzenklasse, Sehr gut ж ж 

Msn 6/89: Absolute Spitzenklasse 1. Platz, Testsieger 
stereoplay 6/89: Absolute Spitzenklasse 
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stereoplay 3/89: Absolute Spitzenklasse, Referenz 
STEREO 5/89: Spitzenklasse, Sehr gut ж ж 
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76facher Geschwindigkeit. 

lauf. Das Gerät wird auf 
t, und beim Suchen wird 
jedesmal, wenn der Suchknopf 

wird, 0,2 Sekunden Musik 

it, um die jeweilige Position 
festzustellen 

a „Edit Guide“-und 


Руту 5/89: Absolute Spitzenklasse 1. Platz, Testsieger 








„Disc Шпк“- 
Funktionen erleichtern 
das Überspielen 

von CD auf Cassette. 
m „Peak Level Search“ 
m „Random Play“ 

= Mit dem neuen 
Technics-MASH* 
D/A-Konvertersystem 
bestückt. 

Dadurch 
Verbesserur 
Wiedergabe 
kleinpegeligen Signalen. 











Programmierbarer CD-Spieler 
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jespielt, um die jeweilige Position 








-und „Disc Шпк“- 
Funktionen erleichtern das Überspielen 
on CD auf Cassette. 








andom Day" 
ein Zufallsgenerator 
wählt die Stücke in 
bunt gemischter 
Reihenfolge. 

= Mit dem neuen 
Technics-MASH* 
D/A-Konvertersystem 


Msn 4/89: Absolute Spitzenklasse 2. Platz, Testsieger 
Audio 5/89: Spitzenklasse ?99»» 
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Dadurch erhebliche 
Verbesserung der 
Techni Wiedergabe von 
kleinpegeligen 
Signalen. 
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ttenseiten, daß kein Lied am 
пае unterbrochen wird.Wenn die 
das Gerät, damit 
umdrehen können. 
Funktion. Zum Übersj 
sette von mehreren CDs, wobei 
die verbleibende Bandzeit im „COUNT 
DOWN“ Display 
gezeigt wird, 

в „Random Play" - 
ein Zufallsgenerator 
wählt die Stücke in 
bunt gemischter 
Reihenfolge. 

m Mit dem neuen 
Technics-MASH* 
D/A-Konvertersystem 
bestückt. 

Dadurch erhebliche 
Verbesserung der 
Wiedergabe von 
kleinpegeligen 
Signalen. 
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stereoplay 4/89: Absolute Spitzenklasse, Referenz 
STEREO 7/89: Spitzenklasse, Exzellent ж * ж 














Programmierbarer CD-Spieler 
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ktion. Zum Überspielen 


on mehreren CDs, wobei 





stereoplay 3/89: Absolute Spitzenklasse 
Audio 7/89: Spitzenklasse 99999 
Bomm 7/89: Absolute Spitzenklasse 5. Platz, Testsieger 





Dadurch erheblic 
Verbesserung der 
Wiedergabe von 
kleinpegeligen 
Signalen 
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Audio 5/89: Spitzenklasse 9909 
Rive 6/89: Spitzenklasse 4. Platz, Test-Tip 
stereoplay 6/89: Absolute Spitzenklasse, Referenz 


rung der 
en Signalen. 
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stereoplay 2/89: Absolute Spitzenklasse 
Audio 6/89: Oberklasse 999 
wem 7/89: Oberklasse 1.Platz 








compact CD-Wechsler mit Revolvermagazin 
Ї SL-PC20 2оис MSE m Toplader mit 5-CD-Revolvermagazin. 


DIGITAL UDIO 


Sorgt dafür, daß die CDs stets sichtbar 
sind; CD-Wechsel wāhrend der 

даре ist möglich; bei 
Dauerwiedergabe werden die CDs 
nacheinander in Endlosfolge abgespielt. 
a Direkte CD-Wahl über 5 Zifferntasten; 
die gewählte CD beginnt automatisch mit 
r Wiedergabe. 

э Zufallswiedergabe, SCH. 
Folgewiedergabe und programmierte 
Wiedergabe in 20 Schritten. 

 Digitaffilter mit 4fach-Oversampling 
(176,4kHz) und 2fach-D/A-Konvertersystem 
(mit einem D/A-Konverter pro Kanal), 

a Drahtlose Fernbedienung mit 25 Tasten 








Technics 








compact Programmierbarer CD-Spieler mit 

і SL-PJ45 Әолс 280, SE 36cm-Frontbreite 
aa  Digitalfilter mit vierfachern Oversampling 

und kanalgetrennte D/A-Konverter für 
überragende Klangtreue. 
m Programmspeicher für 20 Titel und 
doppelte Zehnertastatur (Frontplatte und 
Fernbedienung) 
п Vielseitiges, zweifarbiges Fluoreszenz- 
Display und übersichtliche 
Programmtolge-Anzeige. 
= Editierhilfe für das Mitschneiden auf 
Band 
a Digital-Ausgang (optisch) für direkte 
Signalabgabe. 


stereoplay 11/88: Absolute Spitzenklasse 


О om mm 











kammer Programmierbarer CD-Spieler mit 

| SL-PJ25 ерис Es 36cm-Frontbreite 
a Digitalfilter mit vierfachem Oversampling 
stereoplay 12/88: Absolute Spitzenklasse und kanalgetrennte D/A-Konverter für 
Ч ` überragende Klangtreue. 
8/89: Spitzenklasse 5. Platz = O0-TaskProgtammspeicher: 

a Vielseitiges, zweifarbiges Fluoreszenz 
Display, 
a „Preset Editing“ für vereinfachtes 
Mitschneiden 
в Laserführung mit „High Speed“ 
Linearmotor. 
п Fernbedienbar in Verbindung mit 
Technics Hifi-Systemen X9D, X7D, X5D, ХЗ 
und X1 





Doran. 











ISL-XP6 dës = Urakampeks отта 


DECH 


(126 x 28 x 128mm), geringes Gewicht 
(390g mit Batterien) und geringer 
Verbrauch (0,7 Watt, Gleichstrom), 

a Digitalfilter mit vierfachem Oversampling 
(176,4kHz) 

a Eintasten-Fernbedienung für bequeme 
Einhandbedienung: Abspielen, Stop, 
Schnellvorlauf und Lautstärke. 

m Resume play (Wiederbeginn): Das letzte 
gewählte Musikstück wird nach dem 
Wiedereinschalten des Geräts nochmals 
gespielt. 

= „Random Play“ — ein Zufallsgenerator 
wählt die Stücke in bunt gemischter 
Reihenfolge. 

'ogrammspeicher für 18 Titel 
Versorgungsarten: AA-Batterien, 
tzadapter und Autobatterie. 

з Vielseitige Flüssigkristall-Anzeige. 

в Wiederholfunktion und 
Sprung/Suchlauf-Tasten 















stereoplay 12/89: Absolute Spitzenklasse 
Мүрү 1/89: Absolute Spitzenklasse 2. Platz 
Audio 4/89: Oberklasse #9» 

STEREO 7/89: Obere Mittelklasse, Gut * 





Mitgeliefertes Zubehör 








SH-CDC6 Autobatterie-Adapter (separat erhältlich) 








= Variable Stromversorgung; die 

beiden mitgelieferten NiCd-Akkumulatoren 
mit robusten Gehäuse. (AA-Format) gewährleisten eine Spielzeit 
von 2,5 Stunden. Es können auch normale 
AA-Alkali-Batterien verwendet werden, die 
eine Spieldauer bis zu 4 Stunden 
ermöglichen. 

Die Multifunktionsfernbedienung erlaubt 
eine Lautstärkeregelung sowie das 
Auslösen der Funktionen Wiedergabe, 
Stop und VorwärtsTitelsprung mit einem 
Tastendruck 

= Resume play (Wiederbeginn): Das letzte 
gewählte Musikstück wird nach dem 
Wiedereinschalten des Geräts nochmals 
gespielt. 

a Zufallswiedergabe und programmierte 
Zufallswiedergabe in 18 Schritten 

я Drei Versorgungsarten: AA-Batterien, 
Netzadapter und Autobatterie. 

a Digitalfilter mit 4fach-Oversampling 
(176,4KHz) und 2fach-D/A-Konvertersystem 
(mit einem D/A-Konverter pro Kanal), 

a XBS-System (Extra Bass System) für die 
Wiedergabe voller und straffer Bässe. 





ISL-XP2 zur 








Mitgeliefertes Zubehör 





jenung 


Kopfhörer 











11 





CD-Spieler in Studio Qualität 
l SL-P1 200 Mit dem SL-P1200, sowohl wie 
Le auch in Bezug auf Aussi 
е Д Д Wes Bedienung ein G 
Gem AUDIO ‚Ansprüche, macht de CD-Spieler-e 
erneut einen Schritt nach vorn. Zu den 
Glanzlichtern dieses 
Heen 






















hervorragend аба 
Struktur. 

а Twin Class AA 
Schaltung und Ausgangs 
AAllechnik für höhere Aufl 
den musikalischen Di 
= Resonanzdämpfender Dreischicht 
Sockel aus Gummibedämpfung 
Metallchassis und TNRC-Spezialwerkstoff 
a Drehscheibe mit schnellem/langsamem 
Suchlauf für bis auf 3 Frames präzise 
Feineinstellung 

a Kanalgetrennte „High-Speed"-D/A 
Konverter sichern hohe Рһаѕ 

















Versorgungen für die digitale 
Seite, 

ser Fernbedienung, ink 
labsenkung 

FL-Display mit Titel-Matrix 
піоѕег Spindel 














ова 


und hoher 
‚Zweifacher „High-Speed“-D/A-Konverter für 


maximale Phasentreue Vippta. EinsatzTiming 


rführung mit „High-Speed“- 


вао > 










 Hochauflösendes Digitalfilter mit Line 
zweifachem Oversampling für verbesse! 
Klangtreue im extremen Höhenbereich 
m Langer Flachbahnregler für die 
Geschwindigkeitsregulierung + 8%. 





дгаттѕреісһег und 


Audio 12/89: Spitzenklasse 99999 
STEREO 12/86: Absolute Spitzenklasse, Exzellent ж ж ж 








Plattenspieler 


Die Liste neuer Technologie in den Technics 
Plattenspielern ist lang. 

Sie sind damit in der Lage, die Schallplatten ohne 
klangliche Verfälschungen abzutasten. 








\ Kontakt und gute Kompatibilität von 


k m Tonarm und Abtaster. 






T4P-Steckanschlußsystem 


Elektronisch wirkende Tipptasten 
Einige der Technics Plattenspieler 
besitzen praktische Tipptasten, die 
die eingegebenen Instruktionen 
direkt an den Mikroprozessor 
melden. Da die Tasten schon auf 
leichte Berührung ansprechen, 
können die Geräte bedient werden, 
ohne daß sich Erschütterungen auf 
den Tonarm übertragen. 


Reibungsarme kardanische 
Tonarmaufhängung 

Die kardanische Vierpunkt- 
Aufhängung in leichtgängigen 
Kugellagern ermöglicht unseren 
Plattenspielern feinfühliges Abtasten 
der Schallrille. Der Arm dreht sich 
um einen Punkt mit dramatisch 
verringerter Reibung 








Quarz-Direktantrieb mit Hochpräziser Tangentialtonarm Verzerrungen einfließen können. Ein 

exzellenter Gleichlaufpräzision Wie der Stichel beim Schneiden der Mikroprozessor überwacht die 

Den Direktantrieb, bei dem Technics zugrundeliegenden Lackfolie bewegt Abtastung über einen 

seit jeher eine führende Rolle spielt, sich der Technics Tangentialtonarm optoelektronischen Sensor und 

kennt man für hohe radial zur Mitte über die Schallplatte regelt den Motor und den Tonarm 

Drehzahlpräzision und Dies eliminiert den Spurfehlwinkel, präzise nach Hochempfindiche Kardanaufhängung 

Gleichlaufstabilität. Insbesondere durch den bei schwenkenden 

Tona Rotor/Teller-Integration Tonarmen beträchtliche Sicherer Kontakt durch TD- 

gewährleistet überragendes Steckanschlußsystem Sei das Standardmarkenzeichen für das 

Leistungsvermögen. Unser Beim TAD-Steckanschlußsystem von Sieckanschlußsystem. Produkte, de dieses Zeichen 

Gleichstrom-Direktantriebsmotor RI SIE ынырсыган Ta 
Technics, das inzwischen von anschlußfähig 


verriegelt das Signal des 
Frequenzgenerators phasenstarr mit 
dem schwankungsfreien 
Bezugssignal eines Schwingquarzes 
Dies verhindert das Auftreten von 
Gleichlaufschwankungen und 
Motorrumpeln schon im Ansatz 


Herstellern in aller Welt übernommen 
wurde, wird der Tonabnehmer 
einfach in die Fassung am Tonarm 
eingeschoben und mit einer 
Schraube gesichert — das ist alles. 
Eine Justage ist nicht erforderlich. 
Das System gewährleistet sicheren 





Mikroprozessorgesteuerter Tangentialtonarm 











ISL-M1 


STEREO 4/84: Angehende Spitzenklasse, 
Sehr gut ж ж 


Audio 3/89: Oberklasse 999 











Quarzgeregelter 
Direktantriebsplattenspieler mit 
Holzgehäuse 

= Quarz-PLL-geregelter Direktantrieb mit 
Rotor/Plattenteller-Integration und FG- 
Servo mit Vollzyklus-Detektion 

m Gleichlaufschwankungen: 0,008% 
(effektiv, bewertet); Rumpelgeräusch 
—82dB (DIN В). 

m Hohes Drehmoment (1,6kg cm) für 
schnellen Hochlauf. 

a Stabile Tellergeschwindigkeit über einen 
breiten Lastbereich (Trägheitsmoment 
425kg.«cm?) 

эв Massearmer Tonarm mit reibungsarmer 
Kardanaufhängung und massivem Alu- 
Tonarmsockel 

a Eingebaute dynamische Bedämpfung 
zum Schutz vor Tonarmresonanzen 

п Hochdichtes Holzgehäuse und große 
Dämpferfüße. 





ISL-1210MK2 
ISL-1200MK2 


STEREO 5/87: Spitzenklasse 


stereoplay 10/87: Spitzenklasse Il 
Audio 2/88: Spitzenklasse 9999 
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SL-1200MK2 





Plattenspieler mit Quarz-Synthesizer- 
Direktantrieb 

= Quarzpräzise, stufenlose Drehzahl- 
Feineinstellung im Bereich von + 8%. 

а Präzisionsgeformtes Alu- 
Druckgußgehäuse und schwere 
Gumrmieinlage für wirkungsvolle 
Absorption von Vibrationen 
 Quarz-Direktantriebspräzision 
Gleichlaufschwankungen 0,01% (effektiv, 
bewertet), Rumpelgeräusch -78dB (DIN 
В). 

m Hohes Drehmoment (1,ö5kg-cm) für 
schnellen Hochlauf. 

m Massearmer Tonarm mit reibungsarmer 
Kardanaufhängung 
 Helikoid-Einstellung für Tonarmhöhe. 





SH-305MC 
MC-Aufwärtstransformator 





ISL-QX300 





Vollautomatischer Plattenspieler mit 
quarzgeregeltem Direktantrieb 

m Massearmer, gerader Tonarm mit 
reibungsarmer Kardanaufhängung und 
T4P-Steckanschluß, 

a Plattensensor mit automatischer 
Plattengrößeneinstellung. 

= 31,2cm-Aluminium-Spritzgußteller. 

п Aluminium-Spritzguß-Zarge mit zweifach 
isolierter Aufhängung zur 
Trittschallbedämpfung. 

э Tonhöhen-Regelung + 6%. 

= MM-onabnehmer ЕРС-РЗЗ, 








ISL-QD33 




















Vollautomatischer Plattenspieler mit 
quarzgeregeltem Direktantrieb 

a Leichtgängige Tipptasten und 
Mikroprozessorsteuerung 

m Оріоеіекігопіѕсћег Auslaufrillen-Sensor. 
я Direktantrieb mit schwankunggfreier 
Quarzreferenz. 

п Vollautomatischer Betrieb mit zwei 
Motoren. 

п Gerader, massearmer Tonarm mit 
reibungsarmer Kardanaufhängung. 

m Einreihiges Stroboskop mit 
Qquarzbezogener Prisma-Anzeige. 
Automatische Detektion der Einlaufrille 
und Plattengröße. 

m Wiederholfunktion 

= MM Tonabnehmer EPC-P30. 





ISL-QD22 


stereoplay 10/87: Mittelklasse I, Referenz 








Halbautomatischer Plattenspieler mit 
quarzgeregeltem Direktantrieb 

= Leichtgängige Tipptasten und 
Mikroprozessorsteuerung 

= Optoelektronischer Auslaufrillen-Sensor. 
a Direktantrieb mit schwankungsfreier 
Quarzreferenz. 

 Halbautomatischer Betrieb mit zwei 
Motoren. 

п Gerader, massearrmer Tonarm mit 
reibungsarmer Kardanaufhängung. 

a Einreihiges Stroboskop mit 
quarzbezogener Prisma-Anzeige. 

п Vibrationsschluckender TNRC-Sockel 
und große Dämpferfüße. 

= MM-Tonabnehmer ЕРС-РЗО. 





ISL-DD33 








Vollautomatischer Plattenspieler mit 
phasenstarrem Direktantrieb 

э Phasenstarrer Direktantrieb für 
schwankunggsfreien Gleichlauf 
unabhängig von momentanen 
Lastschwankungen 

в Gerader, massearmer Tonarm mit 
reibungsarmer Kardanaufhängung 

п Vibrationsschluckender TNRC-Sockel 
und große Dämpferfüße. 
 Vollautomatischer Betrieb, auch 
geschlossen bedienbar. 

я Wiederholfunktion. 

в Einreihiges Stroboskop mit 
quarzbezogener Prisma-Anzeige. 

и Automatische Detektion der Einlaufrille 
und Plattengröße. 

= ММ1опабпеһтег EPC-P30S 














ISL-DD20 








Halbautomatischer Plattenspieler mit 
Direktantrieb 

= Zuverlässiger Direktantrieb mit 
Rotor/Plattenteller-Integration 

= Gerader, massearmer Tonarm mit 
reibungsarmer Kardanaufhängung. 

п Vibrationsschluckender TNRC-Sockel 
und große Dämpferfüße. 

m MM-onabnehmer EPC-P30S. 

a Alle Bedienelemente frontseitig 

m Automatische Tonarmrückführung 
 Ausgelegt für Tonabnehmer mit ТАР: 
Steckanschluß. 





ISL-BD3 








ISL-BD22 


stereoplay 3/89: Mittelklasse I, Referenz 








Vollautomatischer Plattenspieler mit 
FG-Servo-Riemenantrieb 

= Gerader, massearmer Tonarm mit 
reibungsarmer Kardanaufhängung, 

æ Vibrationsschluckender TNRC-Sockel 
und große Dämpferfüße. 
«FG-Servo-Gleichstromläufer für präzisen 
Gleichlauf. 

т Drehzahl-Feineinstellung +6% und 
beleuchtetes Stroboskop. 

я Vollautomatischer Betrieb, auch 
geschlossen bedienbar. 

jederholfunktion 

utomatische Detektion der Einlaufrille 
und Plattengröße. 

m MM-Tonabnehmer EPC-P30S,. 








Halbautomatischer Plattenspieler mit 
FG-Servo-Riemenantrieb 

= Gerader, massearmer Tonarm mit 
reibungsarmer Kardanaufhängung, 

w Vibrationsschluckender TNRC-Sockel 
und große Dämpferfüße. 
«FG-Servo-Gleichstromläufer für präzisen 
Gleichlauf. 

a Drehzahl-Feineinstellung +6% und 
beleuchtetes Stroboskop. 

я Automatische Tonarmrückführung. 

= MM-Tonabnehmer EPC-P24S. 





























Halbautomatischer Plattenspieler mit 
Gleichstrom-Servo-Riemenantrieb 
 Ausgelegt für Tonabnehmer mit T4P- 
Steckanschluß. 

m Сегадег, massearmer Tonarm mit 
reibungsarmer Kardanaufhängung. 

п Vibrationsschluckender TNRC-Sockel 
und große Dämpferfüße. 
 Gleichstrom-Servoläufer für hohe 
Gleichlaufpräzision. 

m Automatische Tonarmrückführung. 

m MM-onabnehmer ЕРС-Р245 








15143 


STEREO 2/89: Obere Mittelklasse 


87 


Programmierbarer Quarz- 
Tangentialplattenspieler 

в Sprungfunktion, Suchlauf und 
Direktzugriff. 

= Programmspeicher für 8 Titelanfänge. 
m Leichtgängige Tipptasten und 
Mikroprozessorsteuerung, 

m Direktantrieb mit schwankungsfreier 
Quarzreferenz. 

зэ Mikroprozessorgesteuerter 
Tangentialtonarm mit Kardanaufhängung 
m Vollautomatischer Betrieb; inkl. 
Wiederholfunktion. 

в Vibrationsschluckender TNRC-Sockel 
= MM Tonabnehmer EPC-P33. 





151420 





Tangentialplattenspieler mit 
Gleichstrom-Servo-Riemenantrieb 
э Mikroprozessorgesteuerter 
Tangentialtonarm. 

a Leichtgängige Tipptasten und 
Mikroprozessorsteuerung 

= Vollautomatischer Betrieb; inkl 
Wiederholfunktion. 

п Vibrationsschluckender TNRC-Sockel 
 Gleichstrom-Servoläufer für hohe 
Gleichlaufpräzision 

m MM-Ionabnehmer EPC-P30S. 





ISP-10MK2 








Plattenlaufwerk mit Quarz- 
Synthesizer-Direktantrieb 

э Quarz-Direktantrieb mit 
schwankungsfreier Bezugsfrequenz 
(Drehzahlabweichung: innerhalb 
+0002%) 

m Hohe бка •ст Hochlaufmoment 
bringen den Teller in 0,25 Sek. auf 
Nenndrehzahl 

= Einreihiges, quarzgeregeltes 
Stroboskop. 





I SH-10B7 


Plattenspieler-Zarge 

= Spezialkonstruktion für das extra- 
schwere Laufwerk SP-1OMK2. 

= Massiver Sockel aus 
schallschluckendem TNRC (Technics 
Non-Resonant Compound). 

п Schraubenfeder-rittschallbedämpfung 
\solatorfüße), 


1EPA-500 


System-Tonarm 
в Kardanische Tonarmaufhängung mit 
г Helikoid-Tonarm- 





= Müheloses Abnehmen und 
Austauschen von Systemträger, Arm und 
Gegengewicht mit dynamischer 
Bedämpfung ohne Zerlegen 

= Weitere Arm-Einheiten separat erhältlich 
„Ме! ѕсһег Auflagekraft-Meßlehre 
und kapazitätsarmem Рһопо-Кабеі. 















EPA-ASOIL 


EPA-AS01M 


ЇЕРА-250 


System-Tonarm 

m Kardanische Tonarmaufhängung mit 
präziser Helikoid-Tonarm- 
Höhenverstellung 

= S-förmige Arm-Einheit mit dynamischer 
Bedämpfung 

m Untereinander kompatible Arm- 
Einheiten separat erhältlich 





ЇЕРА-100МК2 


Universal-Tonarm 

m Welterster extrem massearmer Boron- 
Titan-Rohrtonarm 

a Reibungsarme Kardanaufhängung und 
eingebaute dynamische Bedämpfung. 

m Professionelle Helikoid-Tonarm- 
Höhenverstellung 

m Mit Bor-Aluminium-Systemträger und 
kapazitätsarmem Phono-Kabel 
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| STEREO 6/86:Spitzenklasse, Gut ж Stereo-Vorverstärker 
SU-A200 Audio 12/87: Spitzenklasse 9999 Mit neuer Schaltungstechnik und 
Programmaquellen bringt der SU-A 
alles mit ür eine zentrale Roll 
integrierten Audio/Video-Anlagen mit 
digitalen Programmauellen wichtig ist 
Class AA"-Phonostufe und hochwertige 
Ausgangsstufe. 
Der „Class AA"-Phonoentzerrer 
gewährleistet hohe Klangqualität bei der 
Wiedergabe von Schallplatten. Auch die 
Ausgangsstufe ist in „Class АА" gehalten, 
um ideale Bedingungen für die 
Leistungsverstärkung zu schaffen 









STEREO 6/86: Absolute Spitzenklasse, Gut ж 


Я ЅЕ-АЇ 00 Audio 12/87: Spitzenklasse 9999 


stärker 


A" т 












Stereo-Leistungsve: 





по. Diese wegwei 
hnik befreit деп 
verstärker von дег Last 
Dies reduziert die 
hert eine breite 





a Aktives Servo-Netzteil mit höherer 






amten 

ich und gewährleistet eine 
bilere Stromversorgung als selbst bei 
einer Auto-Batterie. 

a Neue PCL-Lautstärkeregelung für einen 
breiten Dynamikbereich. 

m Zwölf Eingänge für Audio- bzw. Video- 
Programmauellen. 

a Direkte Signalaufbereitung für 
CDi/Digital-Audio. 

a Elektronische Wahlschalter für 
Eingänge, Aufnahme und ВСУ. 


Leistungsreserve für die Ansteuerung der 

Lautsprecher. 

u Massives Netzteil mit drei 

hochbelastbaren Transformatoren und 

großen Elektrolyt-Kondensatoren. Um die 

Qualitäten der Class AA/VC-4-Auslegung 

voll ausspielen zu können, besitzt der SE 

A100 je einen Transformator für die 

Spannungsverstärkerstufe und die 

Stromverstärker der beiden Kanäle. 

a „Concentrated Power Block“ verhindert 
lektromagnetische Verzerrungen 

a \/ibrationsfestes Gehäuse mit gutem 

Wärmeleitvermögen. 

= Sauerstofffreie Masse-Busschiene und 

LC-OFC-Verdrahtung 








Е ИН 11/88: Spitzenklasse 2. Platz 
А be Apac І8віт Кел z s 
STEREO 2/89: Spitzenklasse, Sehr gut * * ‚Testsieger 


DEL а 





Ї stereoplay 7/89: Spitzenklasse Ill Integrierter Stereoverstärker 
d SU-V660 э Verstärkerschaltung der „Class AA 


liefert eine extrem saubere 
Ausgangsleistung (2 x 140 Watt, DIN, an 
4.Ohm) 





Technics 





Integrierter Digital-Verstärker 

a Hochauflösende 18-Bit-D/A-Stufe mit vier 
Konvertern 

a Endstufe in Technics Class 
AA/VC-4-Auslegung für extrem niedrigen 
Klirrfaktor (0,0007% bei 1kHz, 8 Ohm) und 
hohe 2 x 150 Watt Ausgangsleistung (DIN 
4 Ohm), 

m Signalwegverkürzung für direktes 
Durchstellen digitaler und analoger 
Programmauellen an die 
Lautstärkeregelung vor der Endstufe. 

a Drei Sampling-Frequenzen (32kKHz. 
44,1kHz und 48kHz) für umfassende 
Kompatibilität mit den Systemen aller 
wichtigeren digitalen Programmquellen 

a Digitaleingänge: Optisch und elektrisch 
(koaxial). 


Die Schaltungstechnik „Class АА", eine 
Technics-Originalentwicklung, stabilisiert 
die Lautsprecheransteuerung und liefert 
hohe Leistung bei einem Klirrfaktor von 
nur 0,0009% (1kHz, 8 Ohm) 

a Neue „Power Amp Direct“ Eingänge 
ohne Durchlauf der Vorverstärkerstufen 
daher weiter verbesserter 
Fremdspannungsabstand und höchste 
Reinheit der Digitalsignale. 

в Superschnelle EX-Kondensatoren mit 
hochreinem Elektrolyt bewirken eine 
daher bessere Durchsichtigkeit im 
Mittel/Hochtonbereich 

m Großzügig dimensioniertes Netzteil 

a Flexibler Eingangswähler mit 6 
Schaltmöglichkeiten. 

в Phono-Eingangswähler (ММ/МС) 
 Lautsprecherwählschalter (А, В, A+B 
a Klangregler-Umgehungsschaätter, 
Loudness-Schalter, rauscharme MER 
Klangregler (in Gegenkopplungsschleife 
 Aufnahmequellewahlschalter mit 6 
Stellungen 
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І SU V 560 bes A A Integrierter Stereoverstärker Technics-Originalentwicklung, stabilisiert 
= EA п Verstärkerschaltung der „Class АА die Lautsprecheransteuerung und liefert 

eine extrem saubere eine hohe Leistung bei einem Klirrfaktor 

1gslleistung (2 х 105 Watt, DIN, an von nur 0,0009% (1kHz, 8 Ohm), 

4 Ohm) = Neue „Power Amp Direct“ Eingänge 

Die Schaltungstechnik „Class AA“, eine ohne Durchlauf der Vorverstärkerstufen, 

daher weiter verbesserter 

Fremdspannungsabstand und höchste 

Sauberkeit der Digitalsignale. 

m Superschnelle EX-Kondensatoren mit 

hochreinem Elektrolyt bewirken eine 

bessere Durchsichtigkeit im 

Mittel/Hochtonbereich. 

 Großzügig dimensioniertes Netzteil 

a Flexibler Eingangswähler mit 6 

Schaltmöglichkeiten 

a Phono-Eingangswähler (MM/MC), 

э Lautsprecherwahlschalter (А, В, A+B) 

э Klangregler-Umgehungsschalter, 

Loudness-Schalter, rauscharme NFB- 

Klangregler (in Gegenkopplungsschleife) 











Integrierter Stereoverstärker eine hohe Leistung bei einem Klirrfaktor 
U-V460 u AA " schaltung der „Class AA' von nur 0,0009% (kHz, 8 Ohm) 
д ubere = Neue „Power Amp Direct“ Eingänge 





x 90 Watt, DIN, an ohne Durchlauf der Vorverstärkerstufen, 
daher weiter verbesserter 
hnik „Class AA“, eine Fremdspannungsabstand und höchste 
ung, stabilisiert Sauberkeit der Digitalsignale. 
еџегипо und liefert m Superschnelle EX-Kondensatoren mit 


hochreinem Elektrolyt bewirken eine 
bessere Durchsichtigkeit im 
Mittel/Hochtonbereich 

Techn ^  Großzügig dimensioniertes Netzteil 

a Flexibler Eingangswähler mit 6 
Schaltmöglichkeiten. 

= Lautsprecherwahlschalter (A, B, A+B) 
п Klangregler-Umgehungsschalter, 
Loudness-Schalter, rauscharme NFB- 
Klangregler (in Gegenkopplungsschleife) 


= — e © © 











= Hohe 2 х 80 Watt Ausgangsleistung 
і 50-800 Si sch (DIN an 8 Ohm) 

a „LightJouch“-Eingangswahltasten für 

Phono, Tuner, CD/Aux, Tonband 1 und 

stereoplay 3/89: Mittelklasse І, Referenz Tonband 2. 
m Rauscharmer Phono-Entzerrer. 
m Zwei Tonband-Monitorschalter mit 
Überspielmöglichkeit 
m Gemeinsames/getrenntes Ansteuern 
von zwei Boxenpaaren. 
и Robuste Aluminium-Frontblende. 

















9990 e @ 
„== = = 
Integrierter Stereoverstärker э Hohe 2 x 50 Watt Ausgangsleistung 
-600 e A в „Мем С А" für sauberen, (DIN an 8 Ohm) 
vert Klang  „Light-Touch“-Eingangswahltasten für 
Phono, Tuner, CD/Aux und Топрапа 
= Rauscharmer Phono-Entzerrer. 
m Gemeinsames/getrenntes Ansteuern 


von zwei Boxenpaaren 
= Robuste Aluminium-Frontblende. 
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Tuner 





Die Technics Tuner stellen digitaltüchtige 
Empfangstechnik in Ihre Dienste — für bestmöglichen 


Klang und Komfort. 


Bandbreitenflexible HF- und ZF- 
Stufen 





Das von der Antenne eingehende 
Signal durchläuft zunächst die HF- 
bzw. Hochfrequenzstufe. Bei der 
doppelten HF-Stufe stehen hier zwei 
Filterbandbreiten zur Verfügung 
Super Narrow (für bessere 
Unterdrückung von 
Phantomsendern) und Normal 

Auch die nachfolgende ZF- bzw 
Zwischenfrequenzstufe ist flexibel 
Eine superenge Bandbreite 
verbessert die Trennschärfe und 
Interferenzunterdrückung, die 
normale Filterkennlinie maximiert die 
Klangqualität 

Die Umschaltung besorgt der Tuner 
Die Bandbreiten-Einstellung der HF- 
und ZF-Stufe wird automatisch den 
vorliegenden Empfangsverhältnissen 
angepaßt. 


Gleichstromtechnik und doppelte 
Quarzreferenz 

Twin Quartz ОС 
Quarzoszillatoren bieten praktisch 
absolute Präzision. Ein solcher 
Schwingquarz stabilisiert die 


Blockdiagramm der ST-G90 
Empfangsschaltung 





г 


























Empfangsfrequenz in der 
Eingangsstufe, ein zweiter dient der 
Multiplex-Stufe, die die 
Signalkomponenten in die beiden 
Stereo-Kanäle trennt. Diese doppelte 
Quarzreferenz verhindert, daß 
Umweltfaktoren die Kennlinien 
beeinflussen. Im Zusammenspiel mit 
der Gleichstromkopplung ergibt sich 
hohe Wellenformtreue mit linearem 
Frequenzgang bis hinab zu 4Hz im 
Infraschallbereich 

ass AA 


Klangreiner „Class АА“- ~ ~ 
Ausgangsverstärker 

Die von Technics entwickelte „Class 
AA -Verstärkertechnik isoliert die 
Spannungsregelung gegenüber der 
Stromversorgung, um 
Klangverfälschungen durch das 





entsprechenden Wellenbereich 
erfolgt automatisch 


Praktisch: Digital wirkender 
Abstimmknopf 

Die Senderabstimmung verbindet 
den Komfort eines griffigen, soliden 
Abstimmknopfes mit den Vorzügen 
moderner Quarz-Synthesizer-Technik 
— also unkomplizierte Einstellung 
bei dennoch quarzpräzisem 
Empfang 

Über einen Tastenschalter kann 
zwischen automatischer 
Abstimmung, manueller 
Abstimmung und Sender- 
Verriegelung umgeschaltet werden 
Ein verriegelter Sender bleibt 
messerscharf eingestellt, auch wenn 
versehentlich der Abstimmknopf 
verstellt wird — wichtig vor allem 
beim Mitschneiden auf Band 




















Blockdiagramm der ST-G90 
Empfangsschaltung 





Festsenderspeicher für 39 
UKW/MW-Stationen 













7 о 0 


39 Stationen 
nur einem 


nertastatur 
endernummer 





platz „39". Die 











Quarz-Synthesizer-UKW- 

Stereo/MW-Tuner 

m Doppelte HF- und ZF-Stufen für 

dramatisch verbesserte Empfangsqualität 

durch automatische Anpassung der НЕ 

und ZF-Bandbreite (normal/super-schmal) 

a Direktzugriffspeicher mit 39 Plätzen für 

beliebiges Vorprogrammieren von UKW- 

und MW-Stationen. Zum Abrufen der 

vorgewählten Festsender genügt ein 

er Tastendruck 
 Gleichstrom-Doppelquarz-Technik sichert 
sauberen Empfang und hohe Stabilität 

stereoplay 1/89: Absolute Spitzenklasse, Testsieger = ‚Class AA“-Ausgangsverstärkerstufe für 

unverfälschte Übermittlung der 

Wellenform 

a Linear schaltende Gleichstrom-MPX- 

Stufe reduziert die Verzerrungen und 

erweitert den Dynamikbereich 

в Vielseitiges Fluoreszenz-Display. 

в Komtortabler, elektronisch wirkender 

‚Abstimmknopf. 

= Quarzbezogener Prüftongenerator für 

das Aussteuern der Aufnahme. 

a Digital Feldstärkeanzeige in dB bei 

UKW-Empfang 


Quarz-Synthesizer-UKW- 
1 ST-G70 Twin Ouamz ОС dess AA Stereo/MW-Tuner 
= Doppelte HF- und ZF-Stufen für 
dramatisch verbesserte Empfangsaualität 
durch automatische Anpassung der HF- 
und ZF-Bandbreite (normal/super-schmal), 
a Direktzugriffspeicher mit 39 Plätzen für 
beliebiges Vorprogrammieren von UKW- 
und MW-Stationen. Zum Abrufen der 
vorgewählten Festsender genügt ein 
einfacher Tastendruck 
m Gleichstrom-Doppelquarz-Technik sichert 
beren Empfang und hohe Stabilität 
Class AA"-Ausgangsverstärkerstufe für 
unverfälschte Übermittlung der 
Wellenform. 
Linear schaltende Gleichstrom-MPX. 
Stufe reduziert die Verzerrungen und 
erweitert den Dynamikbereich 
a Vielseitiges Fluoreszenz-Display. 
в Котіопабіег, elektronisch wirkender 
Abstimmknopf 
a Digital Feldstärkeanzeige in dB bei 
UKW-Empfang 


«9 


157-090 "= 


emt 

















Муун 12/88: Absolute Spitzenklasse 2. Platz, „Der Hammer!“ 











Quarz-Synthesizer-UKW- 

і ST-G560 Twin Quarz DC cdas 4 A Stereo/MW-Tuner 
a Leicht bedienbarer Abstimmdrehknopf 
mit Optokoppler. 
a Direktzugriff-MW/UKW-Senderspeicher 
für 39 Kanäle, 
в Ausgangsverstärker der Betriebsklasse 
AA für präzise Signalübertragung. 
яв Gleichspannungs-Zweifach- 
Quarzschaltung für bessere 
Empfangsaqualität und -stabilität 
a Lineare Schalt-Multiplex-Stufe für 
verringerte Verzerrung und erweiterten 
Dynamikbereich 
m Computergesteuerter automatischer ZF- 
Bandbreitewähler. 
= Multifunktions-Fluoreszenz-Display. 

















ST-G550 mac a44 





Quarz-Synthesizer-UKW- 
Stereo/MW-Tuner 

= Direktzugriffspeicher mit 39 Plätzen für 
beliebiges Vorprogrammieren von UKW- 
und MW-Stationen. Zum Abrufen der 
vorgewählten Festsender genügt ein 
einfacher Tastendruck 











sauberen Empfang und hohe Stabilität. 


ichstrom-Doppelquarz-Technik sichert 


и Linear schaltende Gleichstrom-MPX 
Stufe reduziert die Verzerrungen und 
erweitert den Dynamikbereich. 

u „Class AA“-Ausgangsverstärkerstufe für 
unverfälschte Übermittlung der 
Wellenform 

= Computergesteuerte ZF-Bandbreiten 
Umschaltung 

a Eingabe-Automatik für Festsender. 

a Digitale Feldstärkeanzeige in dB bei 
UKW-Empfang 











Quarz-Synthesizer-UKW- 
Stereo/MW-Tuner 
MWI/UKW-Senderspeicher 








rker der Betriebsklasse 
nalübertragung, 
jannungskonzeption 
еѕѕегеп 





Signalformwiedergabe bei gleichzeitigem 
іпеагеп Frequenzgang bis hinunter zu 
einer Frequenz von 4Hz 

a Digitalabstimmung mit Quarz: 
Synthesizer von Technics mit konstanter 
Quarzoszillator-Bezugsspannung zur 
Verhinderung von Schwankungen bei 
hervorragender Genauigkeit und 
überragenden Bedienkomfort. 
Lineare Schalt-Multiplex-Stufe für 
verringerte Verzerrung und erweiterten 
Dynamikbereich 

и Großformatiges Fluoreszenz-Display. 
m Automatischer Sendersuchlauf und 
Speicherautomatik 











Quarz-Synthesizer-UKW- 
Stereo/MW-Tuner 
Ausgangsverstärker für 











stabiler Quarz-Bezugsfrequenz für 
driftfreien Empfang 

и Bewährte Technics Gleichstromtechnik 
verbessert die Wellenformtreue bei 
gleichzeitig wesentlich erweitertem 
Frequenzgang (bis hinab zu 4Hz) 

m Festsenderspeicher für Direktabruf von 
bis zu 24 UKW/MW-Stationen 

и Übersichtliches Fluoreszenz-Display. 


De nn 








ST-600 


Audio 2/89: Mittelklasse 9 9 9 
stereoplay 3/89: Obere Mittelklasse, Referenz 


Quarz-Synthesizer-UKW- 
Stereo/MW-Tuner 





 Festsenderspeicher mit 24 Plätzen für 
Direktabruf von beliebigen UKW- und 
MW-Stationen 

 Großflächiges Fluoreszenz-Display für 
Anzeige von Senderfrequenz, 
Festsendernummer und Stereo-Empfan 
 Suchlauf-Automatik. 

a Signalstärke-Anzeige mit 3 LEDs 

= Robuste Aluminium-Frontblende. 
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Receiver 
















A R330 Quarz-Synthesizer-UKW-Stereo/MW- nder-Registrierung: Fünf beliebig 
Si Receiver mit Fernbedienung t раге R пах. 5 


Display zeigt 
Tuner 


errerteil mit Spektrur 


агег Lautstärkeregler mit 















Quarz-Synthesizer-UKW-Stereo/MW- 2 ren der 
Ki Receiver mit Fernbedienung er. Das Fluoreszenz-D zeigt 








stsendernumme: 
w5-Band-Entzerre: 
э Fernbedienbarer Lautstärkeregler mit 
jelanzeige 

п Vier Audio-Eingänge. 























Festsender-Registrierung: Fünf beliebig 
епеппбаге Register (max. 5 


Quarz-Synthesizer-UKW-Stereo/MW- 

SA-1 60 Receiver 

R а hstaben) zum Klassifizieren дег 

Festsender. Das Fluoreszenz-Display zeigt 

für den Registernamen und die „Tuner 
Matrix“-Anzeige die dazugehörigen 
stsendernummern an 
в 5-Band-Entzerrerteil 








Technics 
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Frequenzgangentzerrer 
15Н-8075 EN 














ISH-8065 


nd (IHF A) 


stereoplay 8/84: Empfehlenswert 












- № Elektronischer Stereo- 
SH-8066 Еб!) Frequenzgangentzerrer mit 


Spektrumanalysator 
= Touch 
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| D Elektronischer Stereo- 
-8058 Frequenzgangentzerrer mit 


Spektrumanalysator 
e = 





Frequenzg 
ereits ab Werk 








= Umschaltbares Display fü 
kanalgetrennte Spektrum-Analyse und 
Kurvenanzeige. 











Elektronischer Stereo- 

Frequenzgangentzerrer mit 
Spektrumanalysator 
a 7-Band-,Direct Touch 





Equalizer mit je 










е am Umkehren дег 
kurve; praktisch z.B. für 
п Spezialaufnahmen ohne 
ntzerrung. 
play für 
zwei Spek 
e nummer, Kana 
eil-Ein/Aus, 


lungsarretierung und Reverse- 





rumanalyse 
(UR) 


e 





m 


Technics 











і Stereo-Frequenzgangentzerrer 
SH-8038 п Sieben Frequenzbänder pro Kanal 
Regelbereich je +12dB. 
п Sanft wirkende Schieberegler mit 
eingelassenen LEDs 
a Reverse-Funktion für Umkehrung des 
Kurvenverlaufs: praktisch für nicht- 
entzerrte Wiedergabe von Spezial- 
Cassetten 
э Frequenzgangentzerrung für 
Wiedergabe und Aufnahme. 
= Ein/Aus-Schalter für Regelteil 





Technics 








Cassettendecks 





Hochleistungsdecks, die Ihnen die volle 
Wiedergabequalität digitaler Programmquellen bieten. 


Digital-Servo-Direktantriebsmotor 





Als neueste Errungenschaft in der 
Reihe der Direktantriebe von 
Technics verdreifacht dieses 
verbesserte System das 
Motordrehmoment. Das Geheimnis, 
auf dem die Leistungsverbesserung 
beruht, ist die neue Planartechnik 
bei der die Statorwicklungen mit 
hoher Flußdichte und die 
Rotormagneten in unmittelbarer 
Nähe und in der gleichen Ebene 
angeordnet sind. Darüber hinaus ist 
das Tonwellenschwungrad 
gesondert ausgewuchtet worden 
um Drehmomentschwankungen zu 
verhindern. Und die Tonwelle selbst 
zeichnet sich durch eine 
ausgezeichnete Rundheit aus, so 
daß stets ein optimaler Bandkontakt 
gewährleistet ist. Ein 
hochentwickeltes Digital-Servosystem 
vergleicht die Impulsfrequenz des 
Motors direkt mit einer äußerst 
stabilen Quarzbezugsfrequenz (beim 


Stereo Cassette Deck RS-B755 


Alban б „ол 


Aopen/ciose 


RS-B555 piezoelektrisch). Der Rotor 
verfügt nun über eine größere Zahl 
von FG-Magneten als bisher und 
erzeugt so mehr Impulse für eine 
noch präzisere Drehzahlerfassung 
und geringere Drehzahlabweichung 
— die Grundlage für eine höhere 
Wiedergabetreue von digitalen 
Programmauellen 








Linear-Magne-Field- 

Class-AA- System mit 
Phasenkompensationsschaltung 
für den Verstärker 


Diagramm des Linear-Magne-Field-Class-AA-Systems 





Beim Aufzeichnungsvorgang 
der Tonkopf di 
п magneti 


Tonband 







fg Spulen, die 
Wechselströmen mit hohen 
Frequenzen einen Widerstand 
entgegensetzen. Dieser 
Induktionseffekt“ führt zu 
Phasenverschiebungen und 
reduziertem Verstärkungsgrad im 
mittleren und hohen 
Frequenzbereich. Um diese 


Nichtlinearitäten zu verhindern, hat 
Technics das Linear-Magne-Field- 
System entwickelt. Bei diesem 
System wird das Class-AA- 
Schaltungsprinzip von Technics 
angewendet, das im mittleren bzw 
höheren Frequenzbereich 
Phasenverschiebungen und 
Verstärkungsverluste durch 
Tonkopfinduktivitäten verhindert 
Gleichzeitig sorgt die 
Phasenkompensationsschaltung für 
eine bessere Wiedergabelinearität 
des Verstärkers. Das Endergebnis ist 
eine höhere Wiedergabtreue und 
damit bessere Stereowirkung und 
Klangstabilität 








Dolby''HXPo НХ PRO 
y HX Pro erweitert den oberen 
eich und ermöglicht so 
einen breiteren Dynamikbereich und 
a gedehnieren 
Höhenfrequenzgang bei digitalen 
angauellen. Das Arbeitsprinzip 


















ИШИ 
| 


Erweiterung des Dynamikspielraums durch 
HX-PRO (Sättigungsgradvergleich) 








dieser Schaltung ist die Einstellung 
der Aufnahme-Vormagnetisierung in 
Abhängigkeit vom Höhenanteil im 
Musiksignal. Dadurch wird 
verhindert, daß Spitzenpegel das 
Band überlasten und Verzerrungen 
hervorrufen. Dolby HX Pro wirkt so 
als Ergänzung zum Linear-Magne- 
Field-System. Schließlich ist HX Pro 
auch vollständig mit Auto- 
Stereoanlagen, tragbaren 
Cassettenrecordern und anderen 
Komponenten kompatibel und läßt 
sich mit oder ohne 
Rauschunterdrückungssystem 
(dbx*2 und Dolby В oder С) 
betreiben 


Resonanzfreies TNRC-Chassis 
Trotz der Minimierung von 
Vibrationen durch den Digital-Servo- 
Direktantrieb treten bei — 80 bis 
—90dB solche Störungen іп 
gewissem Umfang auf. Bei analogen 
Programmauellen ist dies zwar 
unerheblich, bei digitalen Quellen 
jedoch können leisere 
Musikpassagen beeinträchtigt 
werden. Elektronische Bauteile, 
besonders Kondensatoren, sind 
selbst gegenüber kleinsten 
Erschütterungen empfindlich und 
können kaum wahrnehmbar auf die 
von ihnen verarbeiteten Signale 
einwirken. Das TNRC-Chassis 
(Technics Non-resonant Compound) 
verhindert derartige „Мікгорћопіе"- 
Verzerrungen 






olby Laboratoric 
d by Bang & Olufse 





О0 und HX PRO sind War: 
Licensing Corporation 





bespielten Ва 





4345 


RS-B905 4 ES Эм vumm 


Audio 8/87: Spitzenklasse "gg 
STEREO 10/87: Angehende Spitzenklasse, Sehr gut * ж 
ИН 3/88: Oberklasse 1. Platz 














Dreikopf-Cassettendeck mit Doppel- 
Capstan 
= 






ckung: Getrennte 

e- und Wiedergabeköpfe für 
Umschalten zwischen Vor- und 
Hinterbandkontrolle. 





Dreikopf-Cassettendeck mit 
quarzgeregeltem Direktantrieb 





a Aufnahmel/Entzerrer-Verstärker in „Class 
höhte Deckungsgleichheit 
zwischen Eingangs- und Aufnahmesignal 
п Phasenkompensationsschaltung für 
Überspielen mit korrekter Phasenlage im 
Höhenbereich. 

m Zweimotorenlaufwerk mit рга 
Gleichstrom-Servoläufern. 
Integriertes Druckgußchassis für 
Tonwellen und Kopfschlitten. 

a Tipptasten-Bedienung mit 
Mikroprozessor-Logiksteuerung. 

a Zuschaltbares MPX-Filter. 

в Aufnahmepegel-Kalibrierung und 
Vormagpnetisiersstrom-Feineinstellung. 
sTitel-Suchlauf. 


АА" für er 








Dolb 











-Schaltungen 
chung mit korrekter 
ckung 





by HX Pr 
5 APRS-System (Advanced Precise 
tem) vereinfacht die 
nstellung des Aufnahmepegels durch 
эп von Drehknopfbewegung 
tzenpegelanzeige. 

Chassis (Technics Non-resonant 
), vibrationsfreie 

rückt niedrigpegelige 













d Phasenfehler. 
r Bandzähler mit 


uoreszenzanzeigen für 











ome] НХ PRO 


Stereo-Cassettendeck mit 
quarzgeregeltem Direktantrieb 






















nkompensationsschaltui 
Stereowirkung, 


sschaltfunktion. 
der Vormagnetisierung. 
lektronischer Bandzähler mit 
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HN PRO 


Cassettendeck 
e En 


mit Direktantrieb 












Dese Zens 


Diam servo DD 











iksteuerung mit 2 Motoren. 

les Fier mit Ein/Ausschaltfunktion. 
= Feineinstellung der Vormagnetisierung. 
и Linearer elektronischer Bandzähler mit 
Fluoreszenzanzeige. 

и Spitzenpegel-Fluoreszei 
zwei Bereiche. 








nzeigen für 





Mikroprozessorgesteuertes 
Cassettendeck mit Zweimotoren- 
Laufwerk 


rozessorge: 


Audio 11/89: Mittelklasse 99 
stereoplay 3/89: Mittelklasse І 





jp er 72277 


IRS-B355 











Zweimotorenlaufwerk mit Tipptasten- 
Steuerung für zuverlässigen, schonenden 
Betrieb und hohe Gleichlaufstabilität 
= Dolby B/C H 








pitzenwertr 


Bandsortenei 
Anzeigen) 


a Automatisch 
mit LE 














Cassettendeck mit leichtgängigen 
Tasten 








Technics 





verksfunktionen; Aufnahmestart auf 
einfachen Tastendruck 

a Zweifarbige LED-Spitzenwertmesser für 
nkompliziertes Aussteuern des 
egels. 

-Eignung für Wiedergabe & 
апте. 












в Getrennte Eingangspegel- und 
Kanalbalanceregler. 
s Reineisentüchtiger MX-Tonkopf. 
a Kopfhörerausgang 








Cassettendeck mit leichtgängigen 
Tasten 


a Leichtgängige 





für direktes 








Umschalten zwischen den 
Laufwerksfunktionen; Aufnahmestart auf 
einfachen Tastendruck 

a Zweifarbige LED-Spitzenwertmesser. 
в Getrennte Eingangspegel- und 
Kanalbalanceregler für unkompliziertes 
Aussteuern des Aufnahmepegels, 

a Dolby В Rauschunterdrückung 

a Timer-Eignung für Wiedergabe & 
Aufnahme. 

 Reineisentüchtiger MX-Tonkopf. 
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Doppelcassettendecks mit 
Schnellreverse-Laufwerken und 
Dolby HX Pro 
Technics konzipierte 
ppelcassettendecks mit 
spruchsvoller Technik (z.B. Dolby 
4X Pro) und exzellenter Aufnahme- 
d Wiedergabequalität, die sich 
ch mit den Geräten der 
settendeck-Spitzenklasse 
sen können. Dies zeigt sich 
onders beim Mitschneiden und 
Editieren der Musik von digitalen 






Programmauellen wie der CD! 

Beide Laufwerke sind für 
Schnellreverse am Bandende 

gelegt, so daß beim Spurwechsel 
am Bandende keine störende Pause 
entsteht. Flexibles Überspielen ist 








Servoläufer, den Antrieb der 


Wickelteller ein Hilfsmotor. Beide 
Gleichstromläufer sind auf ihre 
spezielle Aufgabe optimiert und 
gewährleisten zuverlässigen und 
schonenden Betrieb 


Leichtgängige Tipptasten und 
Logiksteuerung 

Ein Mikroprozessor koordiniert die 
Abläufe und sorgt für schnellen 
zügigen Betrieb der Laufwerke. Die 








Steuertasten sprechen schon auf 
leichtes Antippen eindeutig an 


Parallele Aufnahme 








aufwerken mit — und 
t Ihnen dadurch das spätere 
die Auto-Anlage oder 


FL-Pegelmesser mit 
umschaltbarer Auflösung 

Fällen genügt ein 

um die Instrumente 
Meßbereich auf 

ung (1 dB-Schritte) 
Dadurch kann der 
auch schwierigen 

n präzise angepaßt 










werden. Dies ermöglicht die 
Erzielung hoher Aufnahmequalität 
mit jeder Beschichtung — 
insbesondere in Verbindung mit dbx 
und HX Pro. 


Drei Stunden Aufnahme 

Beide Laufwerke sind für Aufnahme 
geeignet — auf einer Seite, über 
beide Cassettenseiten und sogar mit 
automatischem Übergang zur 
anderen Cassette. Bei Verwendung 
von zwei Cassetten Typ C-90 stehen 
damit insgesamt drei Stunden für 
ununterbrochenes Mitschneiden zur 
Verfügung. Die Umschaltung auf die 
zweite Cassette arbeitet auch bei 
Timer-Betrieb, 


24 Stunden Gesamtspielzeit 
Nach dem Abspielen der ersten 
Cassette startet die zweite 
automatisch. Bei auf fortlaufenden 
Abspielwechsel gestellter Reverse- 
Betriebsart ergibt sich für zwei 
C-90-Cassetten eine Gesamttspielzeit 
von 24 Stunden — ununterbrochene 
Musik rund um die Uhr. 





IRS-TR555 





Эм 


Eames 


ёле HX PRO 





Doppel-Cassettendeck mit doppelter 
schneller Bandumkehr 
(Double Quick Reverse) 













ichnung sowie 
laufzeichnung. 

it hoher Geschwindigkeit. 
дегдабе, 

ikwahlschalter. 

Spitzenpegel- 

zanzeigen für zwei Bereiche 
dB-Schritte). 

teuerung mit 2 Motoren, 
chroner Start/Stopbetrieb und 

ће Aufnahmestummschaltung. 
nbar in Verbindung mit 








IRS-TR355 === 





er) HX PRO 


Doppel-Cassettendeck mit Doppel- 
Auto-Reverse 


в Dolby HX 
m Rauschun! 
B/C 












Irückungssystem Dolby 





erung über Mikroprozessor. 
nische Bandzähler mit 





mit hoher Geschwindigkeit. 
m Serielle Wiedergabe. 





yar in Verbindung mit 
пісѕ Receivern SA-R330 und 
SA-R230. 











H RS-TR255 z AN) Oera Gemenge mit Auto- 


m Mit einem Auto-Reverse-Laufwerk 
(DECK 2, Aufnahme/Wiedergabe) und 
einem normalen Laufwerk (DECK 1, nur 
Wiedergabe) 

= Rauschunterdrückungssystem Dolby 
BIC. 

= Logiksteuerung über Mikroprozessor. 
 Überspielen mit hoher Geschwindigkeit 
a Serielle Wiedergabe 

a Zweifarbige LED-Spitzenwertmesser. 

m Timergesteuerte Aufnahme/Wiedergabe. 
в Ѕупсһгопег Start/Stopbetrieb und 
automatische Aufnahmestummschaltung. 
 Fernbedienbar in Verbindung mit 
Technics Receivern SA-R330 und 
SA-R230. 








Doppel-Cassettendeck 
l RS-T1 30 = Schnellkopieren halbiert den 
Zeitaufwand für das Cassetten-Kopieren. 
 Leerstellen-Automatik für automatisches 
Anfügen von Leerstellen passender 
Länge. Arbeitet auch beim Mitschneiden 
von externen Programmquellen 
= Mikroprozessorsteuerung und 
htgängige Taste 
в Fortlaufender Abspielwechsel. 
= Ѕупсһгопѕіап beim Überspielen 
a Zweifarbige LED-Spitzenwertmesser. 
= Dolby В Rauschunterdrückung 
в Automatische Bandsorteneinstellung 
(mit LED-Anzeigen)) 























| RS-B608R Зм D | А „Ало. HN PRO erg mit Schnellreverse und 


TE п Dolby НХ Pro verbessert die 
Aufnahmequalität im Höhenbereich durch 
dynamische Anpassung des 
Vormagnetisierstromes, 
a Drei NR-Systeme: dbx und Dolby B/C. 
и Schnellreverse-Laufwerk mit Infrarot- 
VW ndetektion 
a Class AA-Aufnahmeverstärker für hohe 
Wellenformtreue zum Eingangssignal 
Audio 2/89: Mittelklasse 9 9 9 ‚Testsieger Bee 
a Tipptasten-Bedienung mit 
Mikroprozessor-Logiksteuerung. 
a Automatische Stummaufnahmetaste. 
a Dreifarbige FL-Spitzenwerfmesser mit 
breitem Anzergebereich 
a Elektronisches Bandzählwerk mit 
Digitalanzeige. 
sTitelsuchlauf 
Eingangspegel- und 
сегедіег 








Technics 
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Lautsprechersysteme 





High-S/N-Lautsprechersystem“ 
Beseitigung aller Rauschstörungen durch 
hochentwickelte Technik für hervorragende HiFi-Qualität 


Die Konzeption des „High-S/N- 
Lautsprechersystems“ 
er ideale Lautsprecher sollte 
schließlich Schwingungen über 
ne Membran erzeugen. In der 
ität sind jedoch unerwünschte 
sonanzschwingungen und 
challabstrahlung unvermeidlich 
enn die Bewegungen der 
hwingspule auf Schallwand 
зеһаџѕе und Lautsprecherkorb 
оепгадеп werden. Diese Probleme 
verden durch Zeitverzögerung und 
Phasenverschiebung erschwert 
Dazu kommen schließlich noch 
igungseffekte der Schallwellen an 
Gehäusekanten, die zu einem 
übten Klang führen. Bei 
logen Programmauellen spielen 
olche niedrigpegeligen Störungen 
«eine große Rolle, aber die 
Wiedergabe digitaler Signale wird 
jurch sie deutlich hörbar gestört 
Technics hat nun diese 
nerwünschten Schallanteile 
eseitigt und so einen Lautsprecher 
zeschaffen, der die HiFi-Signale von 
Jigitalen Programmauellen getreu 






А71 















hervorrufen können. Separate 
Schallwände bewirken, daß die 
Übertragung der Vibrationen von 
der Schwingspule auf einen 
Mindestwert verringert wird. Und 
abgerundete Schallwandkanten 
reduzieren die Beugungseffekte. Die 
minuziöse Beachtung dieser Details 
iner schier unglaublichen 
erung der Klangqualität 











echersystemen deutlich 





E 


Flachmembran-Lautsprecher in 
Koaxialbauweise 





Querschnitt des SB-RX70, der eine extrem dicke 
Schallwand mit abgerundeten Kanten und 
isolierte Lautsprecherkörbe zeigt. 


wiedergeben kann. Eigene 
Grundlagenforschung führte zu 
innovativen Problemlösungen. Der 
Lautsprecherkorb ist mit einer 
Gumrmidichtung zur Absorption von 
Vibrationen ausgestattet, die 
störende Schallabstrahlungen 


Anordnung von 
п Hochtöner in die 


Technics 


ührt, die bei den neuen High-S/N- 





Membran des Tieftöners integriert 
Dies ermöglicht die 
Breitbandwiedergabe eines 
Mehrwegesystems und kommt 
gleichzeitig der Idealforderung nach 
einer punktförmigen Schallquelle 
sehr nahe. Die Flachmembran von 
Technics ist frei vom Hohlraumeffekt, 
dem üblichen Problem bei 
herkömmlichen Konuslautsprechern 
Der Hohlraumeffekt ist die 
unerwünschte Resonanz der 
teilweise in der 
Lautsprechermembran 
eingeschlossenen Luft 


Magnetische Abschirmung 

Hinter dem Hauptmagneten ist ein 
zweiter Permanentmagnet mit 
umgekehrter Polung angebracht, um 
den nach hinten austretenden 
Magnetfluß auszulöschen. Diese 
magnetische Abschirmung soll 
etwaige Magnetfeldstreuungen nach 
außen unterbinden. Hierdurch wird 
beispielsweise eine Störung des 
Fernsehempfangs durch die 
Lautsprecher verhindert 





ў STEREO 6/89: Angehende Spitzenklasse, Gut ж Zweiweg-Koaxial-Lautsprechersystem 
SB-RX70 mit Flachmembranen 

Dieser „High-S/N-Lautsprecher 
verhindert unerwünschte Vibrationen und 
störende Schallabstrahlung, die zu einer 
getrübten" und „verschmierten 
Klangwiedergabe führen; er ist daher 
ideal zur Wiedergabe von digitalen 
Programmquellen geeignet. 

в Separate Schallwände sorgen dafür, daß 
nur im minimalen Umfang Vibrationen von 
der Schwingspule aus übertragen 
werden. 

a Ein isolierter Lautsprecherkorb 

dert, daß externe Vibrationen von 
der Schwingspule zum Lautsprecherkorb 
übertragen werden 

a Robust konstruiertes Gehäuse mit 
abgerundeten Kanten an der vorderen 
Schallwand zur Verhinderung 
unerwünschter Beugungseffekte 

a Der koaxiale Aufbau, bei dem ein 
Hochtöner im Zentrum eines Tieftöners 
sitzt, vermittelt eine bisher unerreichte 
Stereowirkung 

в Der breite Umfang der kolbenförmigen 
Hubbewegungen der 24cm- 
Flachmembran aus reinem Glimmer sorgt 
für eine kontinuierliche und gut 
abgegrenzte Baßwiedergabe. 

m Der flache 2,7cm-Hochtöner verfügt 
über eine diamantbeschichtete Membran 
aus reinem Glimmer. Diese Membran ist 
leicht und doch sehr fest, mit akzeptabler 
inneren Dämpfung, so daß der 
Höhenfrequenzgang über 50kHz hinaus 
мга 

ische Abschirmung. 

и Belastbarkeit 100 Watt DIN bzw. 200 
Watt Musik 



















| STEREO 6/86: Апдеһепіе Spitzenklasse Zweiweg-Koaxial-Lautsprechersystem 
SB-RX50 stereoplay 4/87: Spitzenklasse IV, Referenz mit Flachmembranen 
Audio 2/88: Oberklasse ## 9 m-Hochtöner und 24cmTieftöner 








chmembranen. Die 


des Hochtöners im 


g auf 
nkt, was eine sehr saubere 
nung und ausgezeichnete 
rkung gewährleistet. 

и Große 24cm7Tieftönermembran aus 
Pure Cross Carbon“ mit gleichförmigen 
Hubbewegungen über einen sehr breiten 

Bereich (bis über 4kHz) 

в 2.8cm-Hochtöner-Flachmembran aus 
neuem Mica-Epoxitharz mit hoher 
Festigkeit bei geringer bewegter Masse 
für effizientere Wandlung 

и Kleine, aber energiereiche H 
Magnete aus Samarium-Kobalt. 
a Belastbarkeit 80 Watt DIN 
Musik 

a Zweifache magnetische Abschirmung 
verhindert Interferenzen mit дет 
Fernsehempfang 











ıchtöner- 





60 Watt 





Technies 
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SB C450 DM1/87: 1.Platz im Hörtest/Meßtest SB C350 DM 1/87 1. Platz im Hörtest/Meßtest 


Dreiweg-Lautsprechersystem 
=20cmTN r. Dieser mit 


Dreiweg-Lautsprechersystem 



























Lautsprechersysteme 
SB-CS9 Wiedergabe von digitalen 


mquellen sind diese 


Technics 
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Dreiweg-Lautsprechersystem 

= HiFi-tüchtiges Dreiweg 
Lautsprechersystern 

и Belastbarkeit: 100 Watt DIN, 200 Watt 
Musik, Schalldruckpegel 90dB/W. 

m 25cm-Konusfieftöner, 12cm-Konus- 
Mittelton-Einheit und 55ст-Копиѕ- 
Hochtöner. 


ISB-F2MK2 
ISB-FIMK2 


158-3670 


SB-F2MK2 


Zweiweg-Kompaktboxen mit 
Wabenscheiben-Flachmembranen 
п WabenscheibenTieftö ner (SB-F2MK2: 
14cm, SB-FIMK2: 12cm) und 2,8cm- 
Wabenscheiben-Hochtö ner. 

в Abgerundete Schallwand zur 
Minimierung klanglicher Diffraktionen 
и Musikbelastbarkeit 

SB-F2MK2: 100 Watt, 50 Watt DIN 
SB-FIMK2: 80 Watt, 40 Watt DIN 

и 8 oder 4 Ohm Impedanz. 

a Lautsprecherschutzschaltung. 















Dreiweg-Lautsprechersystem mit 
Wabenscheibenmembranen 
Dreiwegsystem mit drei Wandlerchassis. 
Ideal für digitale Programmauellen: Hohe 
Leistungslinearität und breiter 
Frequenzgang (27Hz ~ 38kHz; — 16dB), 
92dB/W Schalldruckpegel und 130 Watt 
DIN bzw. 300 Watt Musik Belastbarkeit 
= 38cm-WabenscheibenTieftöner mit 
linearer Bedämpfung 

= 8cm-Mittelton-Einheit und 2,8cm- 
Hochtöner mit 
Wabenscheibenmembranen. 





H Beck 





IHS-805 IHS-680 IHS-810 


920(8) x 510 (H) 


IHS-625 





473(B) х510(Н) x 440(Т)тт 473 (B] ч 





IHS-677 





IHS-M1 ICD-01 


430(8) х980(Н)х400(7) тт.  150(B) x 16 
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р 
"Р 1ЕРС-Р1ООСМКА 


Hochwertiger magnetischer 


Tonabnehmer (MM) 


ар 


\— !ЕРСФР520 


Magnetischer Tonabnehmer (MM) 





NEPC-P2050MK4 '' 


Magnetischer Tonabnehmer (ММ) 


А. 


ч= !ЕРС-Р5105 


Magnetischer Tonabnehmer (MM) 


stereoplay 


3/87 Spitzenklasse II 


тар) TD 


1ЕРС-Р550 


ЇЕРС-Р540 





| \ ар 
SS |ЕРС-Р530 


Magnetischer Tonabnehmer (MM) Magnetischer Tonabnehmer (MM) Magnetischer Tonabnehmer (MM) 
> 
RD 
1ЕРС-РЗІОМС2 1ЕРС-РЗОБМСМК2 
Dynamischer Tonabnehmer (МС) Dynamischer Tonabnehmer (MC) 





Kopfhörer 
IEAH-X250 


Stereo-Kopfhörer 

æ Monitor- Kopfhörer. 

егей. 

schlossener dynamischer 
jegekopfhörer mit Doppelantrieb. 
Breiter Übertragungs-und 
Dynamikbereich, 









stereoplay 


7/88 Spitzenklasse Il 


ЇЕАН-Х15 





e №есідег 
Belastbarkeit 
m Konstruiert speziell 





ЇЕАН-Х10 





ЇЕАН-Х8 


Stereo-Kopfhörer 

m Niedriger Klirrfaktor und hohe 

barkeit 

struiert speziell für CD-Wiedergabe. 












Mikrofone 
IRP-VK15 
IRP-VK10 
IRP-VK5 
IRP-VK3 





IRP-3215E 


Einpunkt-Elektret-Kondensator- 
Stereo-Mikrofon 


п mit Richtwirkung 
реке. 
derzubehör 









Dynamische Mikrofone =; Lä 
= Robuste, batterieunabhängige N S 
dynamische Mikrofone mit exzellenter ` SC e 
Klangqualität SR 
w Alle Ausführungen mit Ein/Aus-Schalter. КА 
= Dreibein-Statv RP-3010 als „ЖЭ. рук, 5 EI 
Sonderzubehör erhältlich = a d RP 
Programmierbarer Audio-Timer 


1 SH-4060 





1SH-4020 





Auıgereichner 
Зоте боз Haus 
indusrielorm 
Бар ыз 


tische Wahl der voreingesteilten 
er ua. wöchentliche 
und 2) und einmaliges 









splayteid für Uhrzeit (24-Stunden- 
inlAus-Funktion, Kanalnummer 
und Wochentag, 





нии е 


Audio-Timer 

 Ein/Ausschalt-Zyklus unabhängig von 
Einschlaf-Timer-Funktion. 

a Zeitanzeige mit 24-Stunden-Format. 

э Netzausgänge unabhängig von Timer- 
Einstellung schaltbar. 


EEE `. ||: © 
SE 


ISH-F101 


Aktive Zimmer-Flügelantenne 
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Technische Daten 
CD-Spieler 


«Kanäle 








«Fremdspannungsabstan: 

_ *Gesamtklirrfaktor (1kHz) 

Gleichlaufschwankungen 
Ausgangsspannung 
»Leistungsauft 























220V. 50 
430 x 127 х 338mm 
бка 


Abmessungen (BxHxT) _ 
«Gewicht 


SL-P333 


















2 (Stereo) 
2H2 ~ 20kHz. 














9628 

9628 

0,005% 

Unmeßbar Unmeßbar = 
2.0Vrms Р: Lg 
13W 


220V. 50/60Hz 
430 x 92 x 274mm 
kg 








Plattenspieler 


«Typ Quarzgesteuerter Direktantrieb 

lattenteller Fi Aluminium-Spritzguß, 32,5cme 

«Drehzahl 5 33-173 und 45U/min. | 
геһгаһі-Ееіпгеди 


eGleichlaufschwankungen 











0,008% WAMS* 
0,022% WRMS (JIS C: 
*0,031% Spitzenwert 
(EC 98A bewert 














1200MK2 


Quarzgesteuerter Direktantrieb 
Aluminium-Spritzguß, 33.2cme 
1/3 und 45U/min. 











WRMS* 
a WRMS (JIS С5521) 
b Spitzenwert 












+6% 





0,012% WRMS* 

0.025% WRMS (JIS C5521) 
+0,035% Spitzenwert 

(EC ЭВА bewertet) 











*Rumpein -70dB DIN A (IEC 98A unbewertet ПЕС ЭВА unbewertet) —56dB DIN A (IEC 98A unbewertet) 

—820В DIN В (ІЕС 98A bewertet) -78dB DIN В (ЕС 98A bewertet) _ —80dB DIN В (IEC 98A bewertet) 
Tonarm E Q 
Dr? S-Törmiger Tonarm mit dynamischer Dämpfung __S-lörmiger Tonarm, statisch balanciert Gerader Tonarm, statisch balancıert 





jadelauflage _ 1.259+0.259 





0-2.5g, direkt ablesbar 


















1.259 0.25. д 
































+брегпапа 15тт 15тт 15mm 

'onabnehmer = = - ч Е ` ММ, ЕРС-РЗЗ' er 
Allgemeine Daten а Е 3 r Ф Be 
»Leistungsaufnahme 20W 135W 3 

tromversorgung (Wechselstrom) 110-1271220-240V, 50/60Hz 110-1271220-240V, 220V. 50/60Н2 
Abmessungen (B x H xT) 453 x 170 x 406 - 453 х 162 х 360mm Per z 430x 80mm ` Е 











jewicht 10,2kg 





T1kg 





E 





"Gemessen anhand des Signals des am Motor angebrachten Frequenzgenerators. 


Plattenspieler SL-BD22ISL-BD20 


«Typ Riemenantrieb 

»Plattenteller Aluminium-Spritzguß. 31,2cme 
«Drehzahl 33-1/3 und 45U/min 
«Drehzahl-Feinregulierung +6% (91-В022| 
«Gleichlaufschwankungen 











0,045% WAMS (JIS С5521) 
+0,06% Spitzenwert 
(ЕС 98A bewertet) 


























*Rumpeln 
-70dB DIN В (ІЕС 98А bewertet) 
Tonarm Iren = 
T Gerader Tonarm, statisch balanciert 
_"Nadelauflage ч 1.259+0.259 
етапо 15mm — we FE 
-Tonabnehmer — ММ, ЕРС-Р245 = 


‚Allgemeine Daten 





»Leistungsaufnahme 


«Stromversorgung (Wechselstrom) 
Abmessungen (BxHxT) 430 x 


_ 3W (SL-BD22)71.5W (51-8020) 
220V, 50160Н2 
93x 375mm ` 














“Gewicht 3.6kg 








Integrierte Verstärker 
(DIN 45 500) 


Ausgangsleistung 
DIN 
20Hz - 20kHz 

»Gesamtkiirrfaktor 
bei Nennleistung Grp: 20kHz, 80) 
bei Nennleistung (IkHz, 80) 
bei halber Nennleistung (1kHz, 80) 


150W (40) 
100W (80) 





















“Frequenzgang 
Phono: RIAA-Kurve 0,298 (20Hz- 
Tuner/CD/AUX/Tape Hz- 150kHz. 


Power Amp Direct Hz ~ 150kHz. 




















Plattenlaufwerk 


SÉ. ` 4 
»Plattenteller 
Drehzahl 








«Drehzahl-Feinregulierung Е 
*Сіеісћаџіѕсһмапкипдеп 





«Rumpeln 


«Trägheitsmoment 





MK2 


Quarzgesteuerter Direktantrieb 
‚Aluminium-Spritzguß, З2сте 
3-1/3, 45 und 78,26Ш/! 





0,025% WRMS (JIS C5521) 
+0.035% Spitzenwert (ЕС 98A bewertet) 





-56dB DIN A (IEC 98A unbewertet) 
ВоВ DIN В (IEC 98A bewertet) 


380kgecn 














«Drehmoment 
*Hochlaufzeit 





Allgemeine Daten _ 


` Skgecm 


0,25 sek 
bei 33-1/3 UpM 





»Leistungsaufnahme 





«Stromversorgung (Wechselstrom) 110-12 
=D 369 х 103 х 369mm 


"Abmessungen (В хН 
«Gewicht 





+0,84В (30Hz - 15KHz) 
3HZ- 100KHz, —3dB 
2Hz- 120kHz. -3dB 














2x 100W (80) 


26W 
110-127/220-240V, 50/60Hz 














2x 105W (40), 2 х 75W (80) 
2x 65W (80) 


0,00 
0,0009% 
0,0009% 





+0,8dB (30Hz - 15kHz) 
3Hz~ 100кНг, —3dB 
2Hz ~ 120kHz. –30В 




































































»Fremdspannungsabstand Phono MM dB (88dB, ІНЕ А) 7998 (86dB, ІНЕ Sei 77dB (8308, ІНЕ eer 
(Nennleistung) Phono MC ТОВ (72dB. IHF A, 2504V) 6798 (680В. ІНЕ '66) 6498 (6408 ІНЕ '66) 
Tuner/CD/AUX/Tape 100dB (106dB, IHF A) dB, ІНЕ '66) 97аВ (100dB, ІНЕ '66) 
Power Amp Direct 10698 (11508, IHF A) 8 15dB, ІНЕ '6б) 10698 (115dB, ІНЕ '66) 
*Eingangsempfindlichkeil Phono MM 2,5mV/47kQ Zë 2.5тУ/атКа 
und Impedanz Phono MC 200 1707/2200 
Tuner/CD/AUX/Tape 150ту/22к0 
Power Атр Direct aaa E" c$ 1у/18ко 
*Eingänge Analog: 6 (Phono, Tuner. CD, AUX. 6 (Phono, Tuner, СО, AUX, 6 (Phono, Tuner, CD, AUX 
Tape 1, Tape 2/DAT) Tape 1. Tape 2/DAT) Tape 1, Tape 2/DAT) 
Digital: 2 (Optisch/koaxial) 5 £ 
Digitalbereich 
*Klirrfaktor 225 DEN ES = = 
*Fremdspannungsabstand et = 2 = — SS 
ynamikbereich e WË ES EE EE 
»Frequenzgang = 3 
»Leistungsaufnahme == - = 550W 
«Stromversorgung (Wechselstrom) = Soen: 220V. 50160Н2 
Abmessungen (BxHxT) 158 х 370mm 430 х 125 х 32 





«Gewicht 














8,3kg 
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SL-P202A SL-P600C SL-PC20 SL-PJ45 SL-PJ25 SL-P1200 





SL-QD33/SL-QD22 


zgesteuerter Direktantr 
inium-Spritzguð 


und 450 





BD3 


jemenantrieb 





























2cme 





А bewertet) 























Tangentialplattenspieler 


Тур 

»Plattenteller 

«Drehzahl 
*Gieichlaufschwankungen 


«Rumpeln 


Tonarm 

Be er 

Effektive Tonarmlänge 
*Spurfehlwinkel 

«Motor für Antrieb des Tonarms 
»Tonabnehmer 

Allgemeine Daten 
»Teistungsaufnahme 





Gleichstrommot 
MM, EPC-P30S 











Bw 





tromversorgung (Wechselstrom) 2201 
«Abmessungen (BxHxT) EEN 
Gewicht 


(30Hz ~ 15kHz) 
— 208 
—2dB 
64B (810В, IHF '66) 



















97dB (100dB, IHF e НЕ A 
10698 (115dB, IHF '66) = 
2,5mVra7kn k 
wu жа 
"wien 
6 (Phono, Tuner, CD, AUX - x Tuner, CD/AUX, Tape) 





Tape 1. Tape 2/DAT) 
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Verstärker (DIN 45 500) 





Endverstärker (SE-M100) (SE-A100) (SE-A50) 
"Ausgangsleistung 
DIN 2x 210W (40), 2 х 135W (80) 2 х 260W (40), 2 х 180W (80) 2х 210% (40), 2 х 135W (80) 
20Hz - 20kHz 2x 175W (40). 2 х 125W (80) 2х 240W (40), 2 х 170W (80) 2x 175W (40), 2 х 125W (80) 


*Gesamtklirrfaktor 
bei Nennleistung (20Hz- 20kHz, 80) 
bei halber Nennleistung (IkHz, 80) 





0,005% 
0,0007% 


0,0007% 
weniger als 0.0002% /unmeßbar 


0,002% 
0,0005% 








*Frequenzgang 


20H2-20KHz, +0dB, —0,2dB 


20Hz-20kHz, +0dB. 0,188 


20Н2 –20КН2, +0dB, —0,1dB 

















bugi ` _Tixedivariable 0.8Hz~ 120kHz, —3dB ` Gënz 150KHz. +008, —3dB 0,8Н2— 150кН2, -39B 
»Fremdspannungsabstand fixed 10508 (12008, ІНЕ Sei 11098 (12098, IHF A) 10598 (11698, ІНЕ A) 
variable __ d __ 10598 (120dB, IHF ei SS 
Vorverstärker (50-А40) (50-200) (50-А60) 
*Eingangsempfindlichkeit Phono МС 1704V12200 100.V/2200 1704112200 
und Impedanz Phono MM 2,5mV/47kQ 2,5тМ/47ка 2,5mV/47KQ 
Tuner/CD/AUX/Tape 150тУ/18ка 150ту/З9ка т50ту/18ко 
Direct ` 150тУ/15к0 1VIATKO 








“Eingänge 


7 audio (Phono, Tuner, CD, AUX, 
Tape 1, Таре 2/DAT, Tape 3/EXT) 


8 audio (Phono, Tuner, CD, AUX, 
Таре 3/DA tape, Tape 2/VCR, 





«Gesamiklirrfaktor (20Hz -20kHz, AUX) 


0,002% 


Tape 1, Digital) ; 4 video (АУ 1/Т\, 
_АУ 2 (frontirear). VCR) O 
0.0007% 


Analog: 6 (Phono, Tuner, CD, 
AUX, Tape 1, Tape 2) 
Digital: 5 (Optisch 3. koaxial 2) 





0.002% 








*Fremdspannungsabstand Phono MC 


70dB (72dB, ІНЕ '66) 


7398 (75dB. ІНЕ e 


70dB (72dB, ІНЕ А) 




















(Nennleistung) Phono MM 7998 (8808, ІНЕ '66) 80dB (90dB, ІНЕ '66) 79dB (88dB, ІНЕ A) 
Tuner/CD/AUX/Tape 92dB (106dB, ІНЕ '66) 106dB (109dB, IHF '66) 100dB (106dB, IHF A) 
> Direct 10708 (110dB. ІНЕ '66) 106dB (1150, IHF A) р 
*Frequenzgang Phono: RIAA-Kurve +0.2dB (20Hz ~ 20кНг) +0.2dB (20Н2 - 20KHz) +0,2dB (20Hz - 20KHz) 
Tuner/CD/AUX/Tape 20Нг–20кНг, + 09В, —0,1dB 20Н2 –20кН2, + ООВ, 0.198 20Н2 –20кН2, +0dB, -0,1dB 
0.8Hz-150KHz, + 008, – 308. 0,5Hz- 160kHz, + ООВ, — 3dB 0,8Hz- 150kHz, —3dB 
Direct 0,5Hz ~ 160kKHz, + 098, —3dB 0,8Н2 ~ 150kKHz, — 208 
ri x ae SO SZ Fe per 
2. nterschallfilter 20Hz, -6dBloct. ER 20Hz, — 12dBloct. de 20Hz, —6dB/oct. 
Digitalbereich (SE-M100) (50-А60) 
=Кітгтакіог е Эре RES = З z 0.0015% 
jesamtklirrfaktor 0 = 2А SS Ss 0.0025% Е 
*Fremdspannungsabstand = п 11148 ы 
упат\!кБегеїсһ 10008 {EIAJ) 9958 






































Frequenzgang 


2Hz~20kHz, +0,30B 





2Hz-20kHz. +0,3dB 








Allgemeine Daten _ 








1350W (SE-A100) 
20W (SU-A200) ` 


950W (GE AGO 
20W (SU-A60) 








*Leistungsaufnahme ЭТОМ (SE-M100) 
er. — U EUR = 
*Stromversorgung (Wechselstrom) 220V, 50/60Hz 


110/127/220/240V, 50/60Hz 





Abmessungen (BxHxT) 


*Gewicht 


Tuner (DIN 45 500) 


UKW-Empfangsteil 


430 x 161 x 403mm (SE-M100) 
430 x 103 x 290mm (50-А40) 
16,5ко (SE-M100) 

4.0ко (SU-A40) 


430 x 209 x 475mm (SE-A100) 
430 x 125 x 360mm (50-А200) 


220V, 50/60Hz 





430 x 161 x 408mm (SE-A50) 
430 x 103 x 290mm (SU-A60) 





31,2kg (SE-A100) 
9.3kg (SU-A200) 


16,6kg (SE-A50) 
4,9kg (50-АБО) 





























































































































*Empfangsbereich 
50kHz Stufe 87.50 - 108,00MHz 87.50 ~ 108,00MHz 87.50 ~ 108,00MHz 
+ 25kHz Verschiebung 87.525 ~ 108,00MHz 87.525~ 108.00MHz 187.525 – 108.00MHz 
*Empfindlichkeit 
зоав SIR, 750 E) 32 1.3uV 
"i er 26dB SIR, 750 е 12у ve Bea E 1 / 
»Gesamtklirrlaktor 
Mono 0,015% 0,015% 0,015% 
Stereo ` 0,02% ër? A 0,02% 2 ke 0.02% К 
»Fremdspannungsabstand (Mono) ВООВ (86dB, IHF) 7298 (8048, DÉI _ 7248 (80dB, IHF) 
tragungsbereich 4Н2 – 15KHz. 4Н2 – 15KHz. 4Hz – 15kHz, 
72 +0508 0,508 ` EE EE E +0,50В- –1.008 E 
*Тгеппзсһагїе 
+400kHz 55dB 55dB 
eu 228 298 3008. Кв. = 
stereo-Übersprechdämpfung (1кН2) 5508 _ E > 
* Gleichwellenselektion Se 10908 ` ‚33535 1008 8 S 
=Spiegeifrequenz-Dämpfung bei 98МН2 13098 13098. = = 
»ZF-Dampfung bei 98МН2 — ć 13048 тыр 13098 3 
MW-Empfangsteil 
»Empfangsbereich 
kHz Stufe 522- 1611kHz 522- 1611kHz 522 - 1611KHz 
__ 10kHz Stufe 530 – 1620кН2 ч 530- 1620кН2 530 ~ 1620KHz Ts ER 
` 200, 300„V/m ` 20, 3004V/m er 
Че (+ = — 58 2 ` 5008 © Her; 
»Spiegelfrequenz-Dämpfung bei 999кН2 40dB 4008 Б = орн 
»ZF-Dampfung bei 999kHz 6008 eoB E Ж 
Allgemeine Daten 
Ausgangsspannung __ 0.5v (10V. IHF) E 0,45\ (0,9. IHF) _ = 0.45V (0.9У. IHF) 
sLeistungsaufnahme 9.5 EECH Е ZI EM Lë EE LES 
«Stromversorgung (Wechseistrom) 2207. 50/60Hz 220V, S0/60Hz Be 220V, 50/6092 = 
‚bmessungen (BxHxT) 430x 94x 288MM ___ _ 430 94 х 288mm, Я 3 
Gewicht EES EE 








Frequenzgangentzerrer 


«Klirrfaktor bei Nennausgangsspannung 














(20Hz ~ 20KHz) % 0.001% 2 0.0025% _ 
sabstand (DIN) 110dB (12098. ІНЕ A) (2V) 10048 (11098, ІНЕ A) 
+12dB- — 1208 +3dB- — 398 
+1208 – – 1208 























«Mittenfrequenzen 


125Hz, 160Hz, 200Hz, 250Hz, 315Hz, 400Hz, 500Hz. 630Hz 
800Hz, 1kHz, 1.25KHz, 1,6kKHz, 2kHz, 2.5kHz, 3,15kHz, AkHz. 
5kHz, 6,3kHz, 8kHz. 10kHz. 12.5kHz. 16KHz, 20kHz, 25kHz 














16Hz. 20Hz, 25Н2, 31,5Hz, 40Hz, 50Hz, 63Hz, BOHz, 100Hz, 
125Hz, 160Hz, 200Hz, 250Hz, 315Hz, 400Hz, 500Hz, 630Hz, 
800Hz, 1kHz, 1,25kHz, 1,6kHz, 2kHz, 2,5kHz, 3,15kHz, 4kHz, 
SkHz, 6,3kHz, BKS, 10kHz, 12,5kHz, 16kHz, 20kHz, 25kHz 

















eistungsaufnahme 34W 29W 
*Stromversorgung (Wechselstrom) 110/127/2201240V, - 110/12712201240%, 
«19 50/60Hz 50/60Hz 
bmessungen (BxHxT) 430 x 153 х 330mm ` 430x 153 х3Зотт — SS E 
Gewicht Ber Sëtz ` re =. 6.6kg 





Tonabnehmer 


«Prinzip 
»Nadelträger 


Magnetisch (ММ) 


Magnetisch (ММ) 





Konisches Röhrchen aus reinem Boron 


Konisches Röhrchen aus reinem Boron 


Magnetisch (MM) 
Röhrchen aus reinem Boron 





Magnetisch (MM) 
Titan-Röhrchen 

















_Dämpfungsmaterial _ = ToD є =. НӨӨ: ebe EE EE 
5Hz ~ 120kHz 5Hz ~ 100KHz 10Hz -55kHz 10Hz ~ 50kHz 
20Hz ~ 18KHz, +0,34B 2 __20Н2 ~ 15кН2, +0, 5dB ` P: 20Hz ~ 10kHz, + 198 20Hz ~ 10kHz, E 1dB 
Tonal ag 69 hi 69 6g ба 
*Аиз!аизсһпаде! EPS-P100ED4 EPS-P205ED4 EPS-550ES EPS-540ES 





40 








Receiver (DIN 45 500) 


Infrarot-Fernbedienungseinheit 





32 Tasten 








Abmessungen (BxHxT) 
«Gewicht 
«Stromversorgung 
Verstärkerteil 


61х1 





61 х 165 х 20mm 
СМ с 2 —ь 
Gleichstrom 1,5V х2, 




















-Ausgangsleistung 
DIN вп 


*Gesamtklirrfaktor bei halber Nennleistung (1kHz, 
*Eingangsempfindlichkeit Phono 

und Impedanz CD/Tuner/Tape 
»Fremdspannungsabstand Phono 

(Nennleistung, 80) CD/Tuner/Tape 


80) 








2x 40W 

007% ___ 
3.0mV/A7kQ 
200ту/22к0 


6808 (719В, ІНЕ A) 
7008 (85dB. IHF A) 














E 
70dB (80dB, ІНЕ А) 
80dB (900В, ІНЕ A) 


В (8008. ІНЕ A) 
В (9098, IHF A) 





+*Ргедиепгдап‹ 
SC Phono: RIAA-Kurve 
CD/Tuner/Tape 














+0,8dB (30Hz - 15kHz) 
10Hz-7OkHz, – ЗаВ 














*Frequenzgangentzerrer — = 2. d ___5:Вапа, 210 ` __ 4 
ÜKW-Empfangsteil 
«Empfindlichkeit S/R 26dB, 750 1,3uV 

SIR 2048, 750 12у 


«Gesamtklirrfaktor (Mono) __ 
«Fremdspannungsabstand (Mono) 
«Übertragungsbereich 
















6098 (7598, IHF) 


20Н2 – 15kHz, + 108 – -20B 


6098 (7598. ІНЕ 
20Hz – 15kHz, + 198 – –208 


dB (7598, IHF) 
-15kHz, + 1dB- -20B 











=Trennschärfe (+ 400k — 
«Stereo-Übersprechdämpfung (1КН2) 
MW-Empfangsteil 









S 


6508 
4098 








8 





«Empfindlichkeit (S/A 2098) 


204V, SS Da, 330.V/m 



















«Trennschärfe (999kKHz) 5508 

Allgemeine Daten ___ Е Ss = d FÜ 
*Leistungsaufnahme 250W 

«Stromversorgung (Wechselstrom) 220V, 50160Н2 

«Abmessungen (B x H x T) 430 x 97 x 288MM = = 


















«Gewicht 6,7kg 5,1kg 
ST-G550 ST-G460 
0 ~ 108,00MHz 8 





525 - 108,00MHz. 


E) 
Ze 


015% 


24B (809В, IHF) 


z~ 15kHz. 
+0.5dB – 1,508. 








10008 __ 1 
10098 








87,50 - 108,00МН2 


E 1.3uV 
124V 1,2uV 








3 (809B. IHF) 
4Н2-15КНг 
+ 0,50В- —1,00В 


_ TOdB (78dB, IHF) 
20Hz ~ 15КН2, 





+0598- -1508 GE 
6508 70dB 
5008. x $ =. 2008 = 5 1 
er Дае а р 1.098. = 
"10008 = S ` 9008 Е 
100d8 9008 








~ 1611кН2 
530- 1620kHz 


20V, 3004VIm 








522- 1611kHz 
530 ~ 1620KHz 
_ Zë, 300„V/m 
5098 
4098 


6008 


522-1611KHz 
530-— 1620kHz 




















0.45V (0,8, IHF) 
Е 
220V. 50/60Hz 





SH-8066 






0,003% 
107dB (2V) 


+ 12dB- – 1208 
(298 Schritte) 


25Hz, 40Hz, 63Hz 
100Hz, 160Hz, 250Hz 


+ 1298 – — 1248 
(2dB Schritte) 


63Hz. 160Hz. 














07аВ, ІНЕ А 


400H2. 
1кНг, 2,5kHz, 6,3KHz. 


0.45V (0,9. IHF) 
wo Е 
220V, 50160Н2 

430 x 64 x 241mm 


2,2kg 


















003% 
107аВ (113dB, ІНЕ А) (2V) 


+ 1288 – — 1208 
(29B Schritte) 








63Hz, 160Hz, 400Hz. 
1КН2, 2,5KHz. 6,3kHz. 


500Hz, 1kHz, 2kHz. 16kHz 16kHz 16kHz 
акн, ВкН2, 16kHz MERE EE 
EAR “w MoE Т EE ES 
110/127/2201240У 220V. 50/60Hz 220%, 50160Н2 

50/60Hz = —— 

430 х 119 x 272mm 430 x 103 x 229mm 430 x 75 x 199mm 

3.8kg 2,8kg 1,85kg 


EPC-P520 


Magnetisch (MM) 





Magnetisch (MM) 
Konisches Aluminium-Röhrchen 



















10Hz~45kHz С 10Н2—40КНг 
Hz- 10кН2, +108 20Hz - 10kHz. + 1dB 
6g 6g 


EPS-530ES ЕР5-520Е5 


Konisches Aluminium-Röhrchen 
















EPC-P510S EPC-P305N 


Dynamisch (MC) 
опіѕсһеѕ Röhrchen aus reinem Boron 


Magnetisch (MM) 
Aluminium-Röhrchen 











= = таё. TOD TTDD 
10Hz- 90kHZ SHz - 100kHz 
20Hz- 15KHz, +0,5dB 2042 - 15КН2, +0,5dB 


69 
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Cassettendecks 


«Gleichlaufschwankungen WRMS 5% (DIN 


“Frequenzgang Normalband 





Chromband 


Reineisenband 





_*Fremdspannungsabstand (Signalpegel = max. 
Aufspr. -Pegel) bei dbx-Betrieb 
bei Dolby-C-Betrieb 


bei Dolby-B-Betrieb 











*Eingangsempfindlichkeit Mikrofon = = 
Impedanz 
LINE атка Stan 
DIN = 60 
sgangspegel LINE 4 
und ës DIN 
Kopfhörer 
Motor 
“Köpfe Aufnahme/Wiedergabe 









Wiedergabe x 





Löschen 
eistungsaufnahme 
«Stromversorgung (Wechselstrom) 
«Abmessungen (В х Н х Т) 
«Gewicht и Р 




















(WRMS), 
ТВКН2 


+0,15 









400mV/B00R 


125ту/80. 


Zweimotoren-Laufwerk 
Quarzgesteuerter-Direktantriebsmotor x 1 
Gleichstrom-Servo-Motor x 1 


MicKopfx 1 


ppeispalt-Ferritkopf x 1 








220V. 50160Н2 
0 x 135 х 290mm 




















RS-B608R 
«Gleichlaufschwankungen 2% (DIN) 
«Frequenzgang Normalband рн 
Chromband 
Reineisenband 
*Fremdspannungsabstand (Signalpegel = max 
Aufspr Pegel) bei дох Ветер о 
bei Dolby-C-Betrieb 
bei Dolby-B-Betrieb 
*Eingangsempfindlichkeit Mikrofon = 
Impedanz 
LINE бот! 
usgangspegel LINE ‚00m V/E00R 
“und Amp sdanz d -E _Kopfhörer 30mV/8Q 
«Motor G st mit zwei 
«Köpfe = Кор! für 





Aufnahme/Wiedergabe x 1 


kopf für 





t-Ferritkopf für 





»Leistungsaufnahme 
"»Stromversorgung (Wechselstrom) 


_ «Abmessungen (BxHxT) 





Lautsprechersysteme mammen SS Se 

















"Lautsprecher Tieftöner огап Konus 
Mitteltöner — 
Hochtöner 7cm. Flachmemb 2.8cm, Flachmembran 








_ *Nennscheinwiderstand 
»Belastbarkeit 


Sc W (Musik) 
W (DIN) 
B/W 


*Schalldruckpegel 


Übertragungsbereich (- 16dB) 
=Übergangstrequenzen 
bmessungen (B х H x T) 


«Gewicht 





um) ` 















«Bauart Univ 
ere? He sung an die Tonabnehmer-Eigenschalten 

Aufhängung Karda 

*Топагт x 





«Effektive Tonarmlänge 
jesamtlänge 





intere 





onarm-F 














»Höheneinstellung® 44- 64mm (Helikoid-Ein am Helikoid-Einstellung) 
eUberhang ` 

eTangentialer Spurfehlwinkel nlaufrille), + 1°67 (Au lle) +2°6” (Einlaufrille). + (Auslaufrilie) 
«Reibung Dres Р si mg (in beiden Bewegungsebenen) 
eEinstellb; 2 






«Tonabnel 
«Tonarmbasis 
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Aufnahme/Wiedergabe х 1 
















15mm 




















(WRMS). +0.2% (DIN) 
18kHz 
17KHz (DIN) 
18KHz 
17KHz (DIN) 
IH: 
18kHz (DIN) 
74dB (CCIR) 

В (CCIR) 
60т\у/47КП 
400mv/8000 
зоту/80 


Gleichsirom-Servo-Motor mit zwei 
Geschwindigkeiten x 2 








DECK Z- MiX-Kopi für 
Aufnahme/Wiedergabe x 1 
Doppeispalt-Ferritkopf für 
Löschen x 1 

DECK 1: MX-Kopf für Wiedergabe x 1 






SB-C350 


3-Wi 


akustisch 
‚edampites Gehäuse 





20cm. Konus 
m, Konus 
cm, Kalotte 





6й 
140W (Musik) 

ТОМУ (DIN) 
864B/W (1m) 

33Hz ~ 33kHz 
WEE 

BO x 495 x 208MM 


7,4kg 















narmsystem mit austauschbarem Tonarm (0 präzise 








33mm 


2mm (20mm bei Helikoid-Einstellung) 


Einlaufrille), + 1°6” (Auslaufrille) 


benen) 





RS-B105 





RS-B205 





b (DIN) 














werk 





ark 
мее | 


Servo-Motor x 1 





vo-Motor x 2 








Ferritkopt x 1 





Jmm 























MS), +0,2% (DIN) 








DD 





m-Servo-Motor mit zwei 
digkeiten x 2 





ор! Tür 

Aufnahme/Wiedergabe x 1 

Doppeispalt-Ferritkopf für 
schen x 1 

X-Kopf für Wiedergabe x 1 

















SB-F2MK2 SB-FIMK2 




















kustisch 3-Weg 2-Weg, akustisch 2-Weg, akustisch 
ойе Gehäuse bed us р bedämpftes Gehäuse bedämpftes Gehäuse 
18cm, Konu: т, К ст, Wabenscheibe 12cm, Wabenscheibe 
10cm, Kon Konus = 
2.5ст, Kalotte ст, K Wabenscheibe 
a0 a Bman 
Musik) 160W (Musik OW (Musik) 80W (Musik) 
ОІМ). a 80W (DIN) OW (DIN 40W (DIN) 
МУ (im) 874B/W (1m) 86dB/2,83V (1m) 









48Hz – 35KHz 





AHz-25KHz 





















kHz, 3kHz 2кН2 
6 х 460 х 241MM x 612х281 134х219 х 136mm 
2.9kg 





EAH-X10 









EAH-X15 





EAH-X250 





Kopfhörer 


“Typ е 
“Max. Eingangsleistung 
«Impedanz 
«Empfindlichkeit 
“Frequenzgang 
«Anschlußkabel 
«Gewicht (ohne Kabel) 











RP-VK3 RP-3215E 











Mikrofone 


*Ausgangsimpedanz (bei 1kHz) 
«Empfindlichkeit (0dB = 1У/1, bar, 1kHz) 
«Frequenzgang _ 

“Batterien __ = = = 
*Mikrofonkabei 


RP-VK10 
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Panasonic Deutschland GmbH 


g 15 


Niederlassung München: 
Bretonischer R 

8011 G 

Telefon (089) 4 60 0 


Verkaufsbüro Stuttgart: 


4 





Schutzgbühr DM 1,50 





